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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из важнейших целей разработки  Генерального плана сельского поселения 

Кузнецовское Раменского муниципального района Московской области является формирование 

условий для устойчивого развития сельского поселения Кузнецовское и обеспечения 

комфортной среды для проживания населения, ведущим фактором которой является состояние 

окружающей среды. 

Генеральный план сельского поселения Кузнецовское подготовлен в соответствии с 

государственной программой Московской области «Архитектура и градостроительство 

Подмосковья» на 2014-2018 гг». Заказчиком Генерального плана выступает Главное управление 

архитектуры и градостроительства Московской области. 

Генеральный план сельского поселения Кузнецовское подготовлен ООО 

«АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО «ДОМ»» в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Законом Московской области от 07.03. 2007 № 36/2007-ОЗ «О 

Генеральном плане развития Московской области». 

При выполнении раздела, учитывались требования действующих нормативно-правовых 

актов, основными из которых являются: 

- Водный кодекс 03.06.2006 № 74-ФЗ (последняя редакция); 

- Лесной кодекс 04.12.2006 № 200-ФЗ (последняя редакция); 

- Земельный кодекс 25.10.2001 № 136-ФЗ (последняя редакция); 

- Закон РФ «Об охране окружающей среды» 10.01.2002 № 7-ФЗ (последняя редакция); 

- Закон РФ «Об охране атмосферного воздуха» 04.05.1999 № 96-ФЗ (последняя редакция);  

- Закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 30.03.1999 г. N 52-ФЗ 

(последняя редакция); 

- Закон РФ «Об отходах производства и потребления» 24.06.1998 г. N 89-ФЗ (последняя 

редакция); 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов» (последняя редакция); 

-  «СП 42.13330.2011.Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНИП 2.07.01-89»; 

-  СанПин 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию 

кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения; 

- Основные направления устойчивого градостроительного развития Московской области, 

утверждённые постановлением Правительства Московской области от 30.12.2003  № 743/48 

«Об утверждении Основных направлений устойчивого градостроительного развития 

Московской области»; 

- Схема территориального планирования Московской области – основные положения 

градостроительного развития, утверждённая постановлением Правительства Московской 

области от 11.07.2007 № 517/23 «Об утверждении Схемы территориального планирования 

Московской области – основных положений градостроительного развития»; 
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- Стратегия развития электроэнергетики в Московской области на период 2020 года, 

одобренная постановлением Правительства Московской области от 15.05.2008 № 366/16 «О 

Стратегии развития электроэнергетики в Московской области на период 2020 года»; 

- Схема территориального планирования транспортного обслуживания Московской области 

утвержденная Постановлением Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8. 

Подготовка генерального плана сельского поселения Кузнецовское Раменского 

муниципального района Московской области проводилась с учётом опубликованных 

инженерных изысканий:  

-информационный бюллетень ОАО «Геоцентр-Москва» за 2008 год «Ведение 

государственного мониторинга состояния недр территории Московской области». Выпуск 14, 

Москва, 2009 г.; 

-информационный выпуск «О состоянии природных ресурсов и окружающей среды 

Московской области в 2014 году». 

В рамках поставленной цели были решены следующие задачи: 

- дана характеристика природных условий территории поселения; 

- проведена оценка существующего состояния компонентов окружающей среды 

(атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почвы, рельефа, растительности и 

животного мира) и дан прогноз их изменения при реализации Генерального плана сельского 

поселения Кузнецовское; 

- проведена оценка негативного воздействия существующих транспортных шумов и их 

распространение с учетом перспективного развития; 

- разработан комплекс природоохранных мероприятий, направленных на обеспечение 

благоприятной экологической обстановки на территории поселения. 

Мероприятия по территориальному планированию развития сельского поселения 

Кузнецовское Раменского муниципального района Московской области в Генеральном плане 

подготовлены на период расчётного срока, соответствующего расчётному периоду Схемы 

территориального планирования Московской области – основных положений 

градостроительного развития. В периоде расчётного срока выделяются первоочередные 

мероприятия по территориальному планированию – мероприятия, реализация которых 

предполагается в течение трёх лет, начиная с года, следующего за годом утверждения 

генерального плана сельского поселения Кузнецовское Раменского муниципального района 

Московской области. Генеральный план содержит прогнозные предложения по возможному 

развитию территории сельского поселения Кузнецовское Раменского муниципального района 

Московской области за расчётный срок. 

Границы земельных участков, на которых размещены объекты капитального 

строительства федерального и регионального значения, а также границы зон планируемого 

размещения объектов капитального строительства федерального и регионального значения 

приводятся в положениях о территориальном планировании, а также отображаются на картах 

(схемах) для обеспечения информационной целостности документа и не являются 

утверждаемыми в составе Генерального плана сельского поселения Кузнецовское Раменского 

муниципального района Московской области. 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕРРИТОРИИ 

Сельское поселение Кузнецовское расположено в юго-восточном секторе Московской 

области и граничит: 

-на севере - с сельскими поселениями Гжельское и Новохаритоновское Раменского 

муниципального района,  

-на западе - с сельским поселением Сафоновское, городским поселением Раменское и 

сельским поселением Заболотьевское Раменского муниципального района,  

-на юго-западе - с сельским поселением Софьинское Раменского муниципального района 

и городским округом Бронницы,  

-на востоке - с сельским поселением Рыболовское Раменского муниципального района и 

Воскресенским муниципальным районом Московской области. 

Сельское поселение Кузнецовское расположено в восточной части Раменского 

муниципального района Московской области.  

Площадь территории сельского поселения Кузнецовское составляет 8978 га. 

Местоположение сельского поселения Кузнецовское 
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Располагаясь на основных транспортных магистралях Московской области, сельское 

поселение Кузнецовское отличается выгодным транспортно-географическим положением.   

 Планировочная организация сельского поселения базируется на сложившейся сети 

основных автодорог и природных планировочных осей. Основными планировочными осями 

являются: обычная автомобильная дорога федерального значения А-107 Московское малое 

кольцо, пересекающая территорию сельского поселения с севера на юг; железнодорожная 

магистраль Рязанского направления Московской железной дороги. 

Внешние связи сельского поселения обеспечиваются автомобильным и 

железнодорожным транспортом. 

По территории сельского поселения проходит также железная дорога Рязанского 

направления Московской железной дороги и расположены два остановочных пункта: 

железнодорожные станции "Бронницы" и "Загорново". 

В состав сельского поселения Кузнецовское входит 13 населенных пункта. 

Административным центром является село Кузнецово. Населенные пункты входящие в 

состав сельского поселения: деревня Кузнецово, деревня Бисерово, деревня Бояркино, поселок 

Дружба, село Малышево, село Марково, поселок Машиностроитель, поселок Мирный, деревня 

Надеждино, деревня Петровское, деревня Пласкинино, поселок станции Бронницы, деревня 

Юрово. 

Территория сельского поселения характеризуется высоким уровнем лесистости (более 

30%). Леса имеют различную степень сохранности и, как и вся территория Раменского района, 

несут на себе следы многолетней истории промышленного и сельскохозяйственного освоения. 

Учитывая, что леса играют важнейшую роль лесозащитного пояса г.Москвы, а также 

выполняют водозащитные и воздухоочистные функции, сохранение лесных массивов является 

одной из пер воочередных задач градостроительного развития территории. 

Гидрографическая сеть на территории сельского поселения Кузнецовское Раменского 

муниципального района представлена реками Москва, Дорка и их  притоками,  ручьями  б/н и  

р. Гогежа. Рассматриваемая территория принадлежит бассейну р. Москва. 

На территории сельского поселения встречаются заболоченные участки: территории на 

юго-востоке от с. Марково, небольшой участок около ж/д. ст. Бронницы, пойма р. Дорки на 

юго-западе от д. Пласкинино. 

На части планируемой территории, севернее д. Бояркино разбита сеть осушительных 

каналов, которая является восточным звеном крупной осушительной сети, расположенной на 

территории между г. Раменское и р. Москва. 

Благоприятные природные условия, близость планируемой территории к г. Москве, 

удобная транспортная доступность, наличие памятников истории и культуры способствуют её 

привлекательности для рекреационных целей.  

На территории сельского поселения значительно развита рекреационно-жилая функция - 

садоводческие (дачные) некоммерческие объединения граждан занимают значительные 

площади, расположены в разных частях сельского поселения, представлены в основном 

массивами - несколько объединений, расположенных в одном месте. 

Большая часть территории сельского поселения Кузнецовское (более 30%) покрыта 

лесной растительностью. Леса сельского поселения Кузнецовское расположенны на землях 

лесного фонда. 
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Территории под объекты промышленного и коммунально-складского назначения в 

основном сосредоточены в д. Кузнецово  и п. Дружба, основными из которых являются: 

-ОАО «Раменский комбинат хлебопродуктов» - пищевая промышленность (мука всех 

сортов, комбикорма); 

-ООО «Раменский кондитерский комбинат» - производство кондитерских рулетов; 

-ЗАО «Производственные предприятия» - производство строительных материалов 

(бетон, раствор, асфальтобетон, блоки ФБС; 

На территории сельского поселения Кузнецовское находятся две фермы ООО 

«Агрофирма «Сафоновское». 

Из объектов коммунального назначения на территории имеются: 

- кладбища; 

- газорегуляторный пункт (ГРП, ШРП); 

- водозаборные узлы; 

- котельные; 

 

1. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ 

2.1.Климат 

Московская область располагается в зоне умеренно континентального климата, для 

которого характерны теплое лето, умеренно холодные зимы с устойчивым снеговым покровом, 

хорошо выраженные переходные сезоны. 

По климатическому районированию Б.П. Алисова, описываемая территория находится в 

умеренном поясе атлантико-континентальной климатической области. Господствующей 

воздушной массой является воздух умеренных широт, поступающий с Атлантического океана, 

но в течение года сюда проникает арктический воздух с севера и севера-востока и тропический 

– с юга Европы. Континентальность климата возрастает с запада на восток.  

Для климатической характеристики территории Раменского района использована 

краткая климатическая характеристика, подготовленная по данным наблюдений 

метеорологической станции «Павловский Посад» за десятилетний период наблюдений с 1996 

по 2005 гг., выданная ГУ «Московский ЦГМС-Р». А также справочные материалы 

(Агроклиматический…, 1967) по метеостанции Павловский Посад. 

Продолжительность холодного периода составляет 130-140 дней. Средняя суточная 

температура воздуха переходит через 0
0
С в сторону отрицательных температур осенью в 

первых числах ноября и весной в сторону положительных температур в первую декаду апреля. 

Однако, как было указано выше, начало и конец холодного (а также и теплого) периода, его 

продолжительность зависит от складывающихся условий циркуляции атмосферы. 

Преобладание западного переноса при незначительной повторяемости вхождений 

арктического континентального холодного воздуха с востока, а также сравнительно большая 

повторяемость южных вхождений обуславливает относительно высокий фон температуры 

зимних месяцев. 

С ноября по март средние месячные температуры воздуха отрицательные. Наиболее 

холодными месяцами являются январь и февраль, причем самая холодная погода приходится на 

середину января.  
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Наряду с резкими похолоданиями возможны и значительные потепления, приводящие к 

оттепелям. Наиболее значительные оттепели, как правило, связаны с выходом южных 

циклонов, в теплых секторах которых выносится очень теплый воздух из районов 

Средиземноморья. В центральные зимние месяцы преобладают оттепели продолжительностью 

1-2 дня, в ноябре оттепели более 5 дней и 1-2 дня подряд наблюдаются с одинаковой 

вероятностью. В марте длительные оттепели преобладают над остальными. 

На рассматриваемой территории, где холодный период длится 4-5 месяцев и в течение 

года до 20% осадков выпадает в твердом виде, снежный покров является фактором, 

существенно влияющим на формирование климата в это время года. 

Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 138 дней, изменяясь от 99 до 

184 дней. Средняя дата первых заморозков приходится на 24 сентября, самая ранняя – 25 

августа, самая поздняя – 19 октября. Средняя дата последних заморозков приходится на 8 мая, 

самая ранняя – 3 апреля, самая поздняя – 10 июня. 

Даты выпадения первого снега близки к осенней дате перехода средней суточной 

температуры воздуха через 0
0
С. Колебания сроков появления и образования устойчивого 

снежного покрова от года к году довольно велики. Средняя дата появления снежного покрова 

приходится на 30 октября, средняя дата образования устойчивого снежного покрова приходится 

на 25 ноября. В годы с ранней зимой они могут сместиться почти на месяц: 27 сентября и 23 

октября. Если же осень теплая и продолжительная, то снежный покров может появиться лишь в 

конце ноября или даже в декабре – самая поздняя дата появления снежного покрова 25 ноября, 

самая поздняя дата образования устойчивого снежного покрова 9 января.  

Наиболее интенсивный рост высоты снежного покрова после его устойчивого 

установления происходит от ноября к январю, в месяцы с наибольшей повторяемостью 

циклонов. Своей максимальной величины  он достигает в первой декаде марта. Средняя 

многолетняя высота снежного покрова составляет 40-50 сантиметров, изменяясь по годам от 11 

до 70 сантиметров. Распределение снежного покрова по территории имеет свои 

закономерности, определяемые условиями циркуляции атмосферы и рельефом местности. Запас 

воды в снежном покрове достигает своей максимальной величины в первую декаду марта и 

составляет 97 сантиметров. Средний из наибольших за зиму – 104 сантиметра. 

Еще одной характеристикой снежного покрова является его плотность. Наиболее 

показательной характеристикой плотности может служить ее средняя величина при 

наибольшей высоте снежного покрова. Средняя плотность при наибольшей декадной высоте 

составляет 250 кг/ м
3
, изменяясь в течение снежного периода от 200 кг/ м

3
 (в конце ноября - 

начале декабря) до 330 кг/ м
3
 (в конце марта). 

Большое значение в распределении снежного покрова имеют метели. В среднем на 

рассматриваемой территории наблюдается 20-30 дней с метелями (с ноября по март). Однако 

возможны дни с метелями в октябре и апреле. Максимальное количество дней в месяц (6-7) 

приходится на январь и февраль. В 80-90% случаев метели связаны с циклоническими 

образованиями. Метели могут возникать уже при скоростях ветра 3-4 м/с. Наибольшая 

повторяемость метелей отмечается при скорости ветра 6-9 м/с. 

Снег легче поддается переносу при низких температурах. В этих случаях могут 

возникать общие, низовые метели, поземки. Во время длительных метелей при низких 

температурах наблюдается усиленный снегоперенос и заносы на дорогах. При более высоких, и 

особенно при положительных температурах, низовые метели и поземки не возникают. В таких 
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условиях снег выпадает в виде крупных мокрых хлопьев. Метели опасны в этом случае резким 

ухудшением видимости. 

Продолжительность метелей меняется от 10-15 минут до 22-24 часов. 

Со второй-третьей декады марта (по средним многолетним данным) снежный покров 

начинает уменьшаться. Разрушение и полный сход снежного покрова происходит в более 

сжатые сроки, чем его образование. К середине апреля вся область освобождается от снега. 

Средняя дата разрушения устойчивого снежного покрова приходится на 4 апреля, 

изменяясь по годам от 17 марта до 25 апреля. Средняя дата схода снежного покрова приходится 

на 10 апреля, самая ранняя – 20 марта, самая поздняя – 28 апреля. Продолжительность периода 

со снежным покровом в среднем составляет 144 дня. 

Со снежным покровом, его высотой, плотностью связаны условия термического режима 

почвы в холодный период: температура почвы на разных уровнях, глубина промерзания и 

скорость оттаивания. 

Уменьшение радиационного баланса осенью приводит к усилению оттока тепла от 

поверхности, выхолаживанию верхних слоев почвы. В ноябре средняя месячная температура 

поверхности почвы мало меняется по территории и составляет минус 2
0
С, средняя минимальная 

минус 11
0
С в январе. Средняя годовая температура поверхности почвы на рассматриваемой 

территории составляет 5
0
С. 

Глубина промерзания по данным Справочника по климату СССР достигает в ноябре 18-

20 сантиметров. За зиму промерзание охватывает слой в 70-75 сантиметров. В холодные зимы с 

небольшой высотой снежного покрова почва может промерзать до глубины 140-150 

сантиметров. Глубина промерзания в значительной степени зависит от состава грунтов 

залегающих с поверхности. 

На оголенных участках слой промерзания грунта увеличивается примерно на 40 

сантиметров в месяц и достигает наибольшей величины в первой-второй декадах марта (140 

сантиметров). Полностью мерзлый грунт на оголенном (свободном от растительного покрова) 

участке исчезает в первой декаде мая. В зависимости от метеорологических условий это может 

произойти в начале апреля или в конце мая. На участке под естественным покровом 

промерзание возрастает значительно медленнее: в ноябре-декабре – 10-12 сантиметров в месяц, 

в январе – 6 сантиметров. В некоторые годы почва под снежным покровом промерзает лишь в 

отдельные дни или на короткий период. 

К середине апреля оттаивает слой в 30 сантиметров, а к концу апреля наблюдается 

полное оттаивание почвы. Оттаивание происходит как сверху, так и снизу. В зависимости от 

условий погоды зимой и весной сроки полного оттаивания почвы могут варьировать от начала 

апреля до середины мая. 

Средняя месячная температура (
0
С) почвы на различных глубинах в период с мая по октябрь 

составляет: 

Таблица 1.1.1 

Глубина, 

см 

Май  Июнь  Июль  Август  Сентябрь  Октябрь  

5 13,2 18,3 20,0 17,9 11,4 4,9 

10 12,5 17,8 19,5 17,9 11,6 5,2 

15 12,2 17,5 19,3 17,7 11,8 5,5 

20 11,9 17,1 19,0 17,7 11,9 5,6 
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В теплый период, несмотря на увеличение солнечной радиации, и некоторого 

ослабления по сравнению с холодным периодом интенсивности циклонической деятельности 

аномалии термического режима и режима увлажнения, как и в холодный период, определяются 

колебаниями циркуляции атмосферы. 

Теплый период в среднем длится с начала апреля и заканчивается в первых числах 

ноября. Средняя многолетняя дата наступления среднесуточных температур выше 0
0
С 

приходится на 5 апреля (Научно-прикладной…, 1990). Начало холодного периода (переход к 

средним суточным отрицательным температурам) – 3 ноября. Таким образом, средняя 

многолетняя продолжительность теплого периода (со среднесуточными температурами выше 

0
0
С) составляет 212 дней. 

Весной от апреля к маю настолько интенсивно прогревается воздух, что одна и та же 

воздушная масса различается в эти месяцы по температуре воздуха и по парциальному 

давлению водяного пара. То же самое можно сказать и об осени (сентябрь, октябрь), когда от 

месяца к месяцу значительно понижается радиационный баланс, и во всех районах, откуда 

поступает воздух в Московскую область, наблюдается постепенное снижение температуры 

подстилающей поверхности и, соответственно температуры воздуха. Летом характер 

синоптических процессов не имеет больших различий, радиационный баланс поверхности мало 

меняется по территории (особенно в июне и июле) и воздушные массы, приходящие из одного 

и того же района, практически имеют одинаковую температуру воздуха днем во все летние 

месяцы. 

По данным наблюдений метеорологической станции «Павловский Посад» за 

десятилетний период с 1996 по 2005 гг. температура воздуха в районе рассматриваемой 

территории составила: 

Среднемесячная и годовая температура воздуха (ºС) 

Таблица 1.1.2 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

-6,9 -7,3 -2,2 6,3 12,4 
16,

8 

19,

9 
16,6 10,8 5,0 -1,8 -6,5 5,2 

Абсолютный минимум температуры воздуха (ºС) 

Таблица 1.1.3 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

-32,0 -30,0 -22,0 -14,5 -3,4 1,5 6,4 0,3 -7,7 -11,5 -24,5 -32,8 -32,8 

2003 99 03 98 99 99 05 02 96 03 98 97 97 

Абсолютный максимум температуры воздуха (ºС) 

Таблица 1.1.4 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

5,2 8,3 15,6 26,2 31,3 34,7 35,4 33,4 29,6 23,6 11,6 4,3 35,4 

2005 98 99 00 05 98 99 02 02 99 00 99 99 

Расчетные температуры воздуха, ºС: 

Абсолютная максимальная +36 (за период 1930-2005 гг) 

Абсолютная минимальная -45 (за период 1930-2005 гг) 

Средняя максимальная наиболее жаркого месяца +26 

Средняя минимальная наиболее холодного периода -10 
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Высокая температура объясняется поступлением воздуха из Южной Европы, Казахстана 

и Средней Азии. В засушливых районах Казахстана и Средней Азии с мая по август большая 

часть радиационного тепла (80-90%) тратиться на турбулентный теплообмен с атмосферой. В 

связи с этим воздух, пришедший с юго-востока может формировать жаркую погоду с 

повышением дневной температуры до 30
0
С, а в некоторых случаях (при устойчивости 

процесса) – до 35
0
С. В дни с жаркой погодой в большинстве случаев (75-80%) преобладает 

антициклональное барическое поле. 

Циркуляция атмосферы определяет непериодические изменения элементов климата от 

года к году, в течение сезона, месяца. Режим солнечной радиации определяет периодические 

изменения внутри месяца, сезона, года. 

В теплое время года значительно увеличивается приток тепла от солнца, уменьшается 

доля отраженной радиации (с 40-60% зимой до18% летом), радиационный баланс 

подстилающей поверхности. То тепло, которое накапливается на поверхности в основном 

расходуется на испарение. На рассматриваемой территории испарение составляет менее 450 мм 

в год. 

Сочетание тепла и влаги создает благоприятное увлажнение на данной территории. За 

год здесь выпадает в среднем 583 мм осадков. Большая часть приходится именно на теплое 

время года (апрель-октябрь) – 396 мм. Самое большое количество осадков выпадает в июле – 80 

мм.  

Средняя годовая относительная влажность воздуха составляет 78%. Наиболее высокая 

(85%) приходится на ноябрь и декабрь.  

Зимой преобладают циклоны преимущественно северо-западного направления. Летом 

большую повторяемость имеют циклоны южного и западного направлений. В теплое время 

года увеличивается число антициклонов, приходящих с севера. Среднемесячная скорость ветра 

составляет 1,9 м/сек. 

Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с) 

Таблица 1.1.5 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

2,2 2,2 2,2 2,0 2,1 1,9 1,4 1,5 1,5 2,0 2,1 2,3 1,9 

Повторяемость направлений ветра и штилей (%) 

Таблица 1.1.6 

 С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

I 6 4 10 12 26 15 18 9 7 

II 9 4 15 11 22 12 16 11 9 

III 9 8 11 9 19 14 17 13 9 

IV 12 11 16 14 19 11 10 7 14 

V 19 4 8 8 18 11 18 14 17 

VI 18 5 7 6 18 11 19 16 15 

VII 17 10 10 10 20 11 10 12 25 

VIII 17 10 7 4 13 14 21 14 23 

IX 15 5 7 8 18 12 18 15 22 

X 11 2 10 10 28 13 16 10 11 

XI 10 5 11 14 23 16 16 5 9 
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XII 9 5 8 11 24 19 16 8 5 

Год 13 6 10 10 21 13 16 11 14 

 

Расчетные скорости ветра по направлениям (м/с) 

Таблица 1.1.7 

 С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Январь 2,3 1,4 1,8 1,8 2,3 2,1 2,6 2,5 

Июль 2,1 2,1 1,8 2,0 2,0 2,0 2,0 1,8 

Многолетние данные повторяемости направлений ветра и штилей, % (Метеостанция 

Павловский Посад) 

 

Год Штиль 12                              Июль Штиль 17                         Январь Штиль 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Геологическое строение территории 

В геологическом строении территории принимают участие комплексы четвертичных и 

дочетвертичных отложений.  

Геологическое строение территории приводится до глубины возможного техногенного 

воздействия по данным региональных исследований. Наиболее глубоко залегающими 

отложениями, которые могут подвергнуться негативному воздействию при развитии 

рассматриваемой территории, являются породы верхнего отдела девонской системы.  

Породы верхнего девона представлены отложениями франского и фаменского ярусов 

Суммарная мощность отложений верхнего девона составляет около 600м. Отложения 

представлены в нижней части переслаиванием известняков с глинами, а в верхней части разреза 

- известняками и доломитами с гипсами в кровле. 

Нижний карбон представлен визейским и серпуховским ярусом. Визейские отложения 

сложены преимущественно известняками. В разрезе наблюдается один выдержанный прослой 

глины мощностью до 5 м, залегающий в основании михайловского горизонта. Общая мощность 

пород визейского яруса составляет около 55 м. Серпуховский ярус представлен известняками 

доломитами мергелями с выдержанными прослоями глин в средней части разреза. Общая 

мощность пород серпуховского яруса составляет  в среднем 60-70м. 

Средний карбон представлен известняковой толщей московского яруса, в составе 

которого выделяют верейский, каширский, подольский, мячковский горизонты. Верейский 

горизонт мощностью 18-20 м представлен жирными и алевритистыми глинами вишнево-
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красной или кирпично-красной окраски, разделяющими известняки верхней части 

серпуховского яруса нижнего карбона от известняков каширского горизонта  московского яруса 

среднего карбона. Отложения каширского горизонта представлены преимущественно светло-

серыми известняками и доломитами мощностью около 60 м. В каширском горизонте 

встречаются три пачки глин, верхняя из которых – ростиславльская (5-8 м), служит 

водоупором, разделяющим каширский водоносный горизонт от подольско-мячковского. В 

центральной части района ростиславльская толща отсутствует. Подольский горизонт 

представлен белыми, желтовато-серыми тонко- и мелкозернистыми органогенными 

трещиноватыми известняками средней мощностью 40 м. Отложения подольского горизонта 

выходят на поверхность в долинах рек Москва, Пахра и Гнилуша. Мячковский горизонт 

представлен чистыми органогенными трещиноватыми известняками и доломитами мощностью 

до 30 м. Отложения мячковского горизонта выходят на поверхность в районе д. Верхнее 

Мячково и с. Каменно—Тяжино, в пределах доюрской долины размыва отложения 

отсутствуют. 

Верхний отдел каменноугольной системы представлен отложениями  гжельского и 

касимовского яруса. Отложения касимовского яруса представлены известняками, доломитами и 

мергелями с прослоями глин кревякинского и дорогомиловского горизонта. Общая мощность 

отложений составляет 30-40 м. Отложения распростанены практически повсеместно за 

исключением долин рек Москва, Нищенка, Велинка. Обнажения пород Касимовского яруса 

встречаются в бортовой зоне долины р. Москвы. Вышележащий гжельский ярус представлен 

известняками и доломитами нижнеречицкой подсвиты, а также пестроокрашенными глинами, 

которые являются сырьем для производства керамики. Верхняя часть разреза представлена  

доломитами, мергелями и и песчаниками. Мощность отложений достигает 70 метров. Породы 

выходят на поверхность в долинах рек Москва, Северка и Гнилуша. 

Карбонатная формация перекрывается терригенной сероцветной формацией средней 

юры – верхнего мела, представленной глинистым комплексом батского, средне- и 

верхнекелловейского, оксфордского, кимериджского и нижней половины волжского ярусов, и 

глинисто-алеврито-песчаным комплексом верхней половины волжского яруса, нижнего мела и 

сеномана.  

Континентальные отложения бат-келловейского возраста представлены толщей песчано-

глинистых осадков, мощность которых колеблется от 0 до 20м. Отложения келловейского яруса 

представлены серыми песчанистыми глинами с фосфоритовыми конкрециями с песками буро-

желтого или серого цвета в основании. Мощность келловейских отложений составляет 12-20м. 

Отложения оксфордского яруса представлены серыми, черными с зеленоватым оттенком 

глинами. Общая мощность оксфордских отложений составляет 10-20м. Киммериджские 

отложения представлены темно-серыми глинами, с прослоями редких фосфоритов и галькой в 

основании толщи. Мощность отложений составляет менее 10м. Отложения оксфордского и 

киммериджского ярусов распространены практически повсеместно за исключением долин  

Москвы, Пахры, Отры ,Гнилуши, где они размыты. С экологической точки зрения огромное 

значение имеет высокая поглотительная способность глин юрского возраста, что делает их 

эффективным природным экраном при проникновении загрязнителей. Отложения волжского 

регионяруса выходят на дневную поверхность по берегам рек Москвы, Пахры. Отложения 

представлены серо- и буровато-зелеными мелкозернистыми глауконитовыми песками, местами 

сцементированными со сростками фосфоритов. Мощность пород составляет 10-30м.  
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Нижнемеловые породы представлены на рассматриваемой территории желтыми песками 

и песчаниками с конкрециями сидерита с прослоями глин  бериасского,готеривского и 

барремского ярусов. Породы нижнемелового возраста распространены в виде крупных 

останцов в основном юго-западнее долины р. Москвы, а также на севере района в районе 

деревень Захарово и Кузяево,  мощность отложений не превышает 25м.  

Отложения неогеновой системы представлены породами среднего-верхнего миоцена и 

верхнего плиоцена. Породы среднего-верхнего миоцена  представлены отложениями велемской 

серии и распространены в виде отдельных останцов в районе населенных пунктов Синьково, 

Васильево, Михайловская Слобода. Отложения представлены преимущественного белыми и 

серыми тонкозернистыми кварцевыми песками, переслаивающимися с крупнозернистыми  и 

гравийными песками с прослоями кремня в основании. Мощность отложений достигает 30м.  

Отложения  верхнего плиоцена представлены песками с прослоями алевритов и глин 

игнатьевской свиты. Отложения распространены локально на севере района в окрестностях 

населенных пунктов Коломино и Минино. Мощность отложений не превышает 8 м.  

Четвертичные отложения развиты повсеместно и представлены комплексом, 

флювиогляциальных отложений перекшинского возраста (fgQIprk) моренных отложений 

перекшинского оледенения (gQIprk), флювиогляциальных отложений перекшинско-

московского возраста (f,a,lQIIprk-ms), моренных отложений московского оледенения (gQIIms), 

аллювиальных и озерно-болотных отложений (aQIII-IV) и комплексом покровных отложений 

(prQII-IV). 

Наиболее древними четвертичными отложениями, распространенными на территории 

являются флювиогляциальные отложения времени наступания перекшинского оледенения. 

Отложения представлены песками и супесями мощностью 2-5 м. Распространены 

спорадически. 

Морена перекшинского возраста залегает на коренных породах и представлена грубыми, 

песчанистыми, тяжелыми, средними и легкими суглинками. В морене встречается значительное 

количество обломков преимущественно осадочных, реже кристаллических пород, содержание 

обломочного материала обычно не превышает 10-15%. В морене встречаются также линзы с 

песком мощностью от нескольких сантиметров до 2-3 м. Мощность морены варьирует в 

широких пределах, и зависит от рельефа поверхности подстилающих ее горных пород, 

увеличиваясь до 15 метров в депрессиях доледникового рельефа и уменьшаясь до 1-3 м на его 

выступах. Ледниковые отложения перекшинского возраста распространены в основном в юго-

западной части района. 

Комплекс флювиогляциальных отложений перекшинско-московского возраста 

представлен преимущественно песками различной окраски средне- и крупнозернистыми, 

кварцевыми и кварцево-полевошпатовыми, часто ожелезненными и глинистыми. 

Преобладающая мощность флюивогляциальных отложений составляет 10-12 м. Отложения 

распространены преимущественно по правобережью р. Москвы. 

Предполагаемая граница московского оледенения проходит по правому борту долины р. 

Пахры до её слияния с Москвой, уходя далее на северо-восток в направлении г. Павловский 

Посад, поэтому в Раменском районе ледниковые отложения московского возраста встречаются 

в основном в северо-западной  и северной части территориии. Морена московского оледенения 

залегает на межморенных московско-перекшинских водноледниковых отложениях и 

перекрывается покровными суглинками, а местами флювиогляциальными отложениями 
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времени отступания московского оледенения.. Морена представлена валунными суглинками, 

реже супесями и глинами, с линзами и гнездами песков, гравия, гальки и ленточной глины.  

Флювиогляциальные отложения времени отступания московского ледника 

распространены очень ограничено на крайнем северо-востоке района. Отложения представлены 

разнозернистыми песками и супесями, реже легкими суглинками. Мощность отложений не 

превышает 10м.  

Повсеместно, за исключением современных долин чехол четвертичных отложений 

перекрывается покровными отложениями, представленными преимущественно однородными 

суглинками (75%), реже супесями и глинами. Суглинки легкие и средние, хорошо 

отсортированы, не слоисты. Мощность покровных суглинков 1-3 м. Покровные отложения 

легко размокают и размываются, нередко обладают тиксотропными свойствами, просадочны 

при дополнительной нагрузке и весьма склонны к льдообразованию. 

В долинах рек Москвы, Пахры, Северки и их притоков развит комплекс аллювиальных 

отложений, представленный аллювиальными отложениями надпойменных террас и поймы. 

Отложения III и IV надпойменных террас являются аллювиально-флювиогляциальными. Они 

фациально и генетически связаны с московскими надморенными флювиогляциальными 

отложениями. Отложения третьей надпойменной террасы широко распространены по 

левобережью р. Москвы, аллювий мощностью 2-5 м представлен кварцевыми разнозернистыми 

глинистыми песками, подстилающимися гравийно-галечным материалом Аллювиальные 

отложения второй надпойменной террасы широко развиты  в долине р. Москвы, Пахры, 

Гжелки, Донинки, Нищенки, Велинки и Отры. Мощность аллювия составляет 3-5м, состав 

отложений преимущественно песчаный с включениями гравийно-галечного материала в 

нижней части разреза. Аллювий первой надпойменной террасы, хорошо выраженной на всех 

реках района, представлен в основании песками с включениями гравийно-галечникового 

материала, а в верхней части разреза супесями и суглинками с прослоями глин. Мощность 

отложений достигает 12 м. Пойменные отложения голоценового возраста развиты на всех 

больших и малых реках, и представлены преимущественно разнозернистыми песками с 

включениями хорошо окатанной гальки и прослоями торфа. Мощность отложений может 

достигать 20м.  

Небольшие массивы современных озерно-болотных отложений картируются  северной 

части района в окрестностях н.п. Аксеново и Дементьево, а также вдоль левого борта долины р. 

Москвы. Отложения представлены торфами и оторфованными суглинками мощностью не более 

5м. 

На рассматриваемом участке в пределах верхней части разреза выделяют подземные 

воды четвертичных отложений, мезозойских и каменноугольных отложений. Воды 

четвертичных отложений в свою очередь подразделяются на  водоносный горизонт 

современных аллювиальных отложений, слабоводоносный горизонт современных озерно-

болотных отложений, средне-верхнечетвертичный аллювиально-флювиогляциальный 

водоносный горизонт, перекшинско-московский флювиогляциальный водоносный горизонт. 

Водоносный комплекс флювиогляциальных отложений времени наступания перекшинского 

ледника представляет собой единый водоносный комплекс с отложениями мела и волжского 

яруса верхней юры. 

Водоносный горизонт современных аллювиальных отложений развит в поймах рек и 

ручьев. Водовмещающими породами являются разнозерниствые пески, иногда супеси и легкие 
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суглинки. В долинах р. Пахры и более мелких рек нижним водоупором обычно служат юрские 

глины, в долине реки Москвы глины среднего карбона. Водоупор не выдержан и гидравлически 

связан как с  нижележащими водоносными горизонтами, так и с поверхностными водами. 

Мощность водоносного горизонта  составляет с среднем 5-10 м. Воды безнапорные. Воды 

пресные, преимущественно гидрокарбонатные, однако их состав и уровень загрязнения сильно 

зависят от  качества воды связанных с ними водотоков. В пределах Раменского района 

водоносный горизонт загрязнен практически повсеместно. Воды используются частными 

домовладениями для хозяйственных нужд. 

Слабоводоносный горизонт современных озерно-болотных отложений распространен 

спорадически. Водовмещающими породами являются  торфа, заторфованные и иловатые 

суглинки и спеси. Верхний водоупор отсутствет нижним водоупором являются чаще всего 

моренные отложения, в некоторых случаях юрские глины. Состав вод различен: 

гидрокарбонатные, гидрокарбонатно-сульфатные, гидрокарбонатно-хлоридные кальциевые, 

обычно характеризуются высоким природным содержанием железа. Водоносный горизонт 

озерно-болотных отложений является одним из самых загрязненных, т.к. имеет 

непосредственную гидравлическую связь с водоемами, активно используемыми для 

хозяйственно-бытовых и культуно-бытовых нужд населения. Для питьевого водоснабжения 

водоносных горизонт не используется в связи со спорадическим распространением, малой 

водообильностью и высоким уровнем загрязнения. 

Средне-верхнечетвертичный аллювиально-флювиогляциальный водоносный горизонт 

распространен в пределах трех надпойменных террас рр. Москвы, Пахры, Северки и их 

притоков Водовмещающими породами  являются в основном пески и супеси, мощность 

горизонта составляет от 1 до 15 м. Воды безнапорные, верхний водоупор отсутствует, нижним 

водоупором являются юрские и каменноугольные глин, суглинки морены перекшинского 

возраста. 

В линзах и прослоях песков в московской морене возможно наличие подземных вод 

спорадического распространения. Воды встречены в виде отдельных линз и не формируют 

единого водоносного горизонта.  

Перекшинско-московский флювиогляциальный водоносный горизонт сверху перекрыт 

суглинками московской морены, в связи с чем является относительно защищенным от 

поверхностного загрязнения. Глубина залегания перекшинско-московского 

флювиогляциального водоносного горизонта изменяется от 2-3 м до 15м. Водовмещающими 

породами являются пески и супеси перекшинско-московского межледниковья. Питание 

подземных вод четвертичных отложений осуществляется за счет атмосферных осадков, 

разгрузка – в долины рек Пахры, Жданки и их притоков. По химическому составу воды 

пресные, гидрокарбонатные кальциевые, магниево-кальциевые или магниевые, нередко со 

значительным содержанием железа. Водоносный горизонт эксплуатируется колодцами  в 

населенных пунктах не имеющих централизованного водоснабжения. 

На глубинах возможного негативного воздействия выделяются следующие водносные 

комплексы в дочетвертичных отложениях: нижнемеловой волжский водоносный комплекс, бат-

келловейский водоносный горизонт, гжельский, касимовский, мячковско-подольский , 

каширский водоносные горизонты, водоносные комплексы нижнего карбона и девона. 

Нижнемеловой-верхневолжский водоносный комплекс представляет собой единый 

водоносный комплекс отложений волжского  яруса верхней юры, меловый и неогеновых 
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отложений, супесей и песков времени наступания перкшинского ледника.Комплекс отделяется 

от вышележащего водоносного комплекса четвертичных отложений суглинками и глинами 

морены перекшинского оледенения. Водовмещающими отложениями являются пески, супеси с 

прослоями легких суглинков. Водоносный комплекс имеет небольшой избыточный напор,  

Уровни воды устанавливаются на глубинах 7-30м. Мощность водоносного горизонта обычно не 

превышает 10-15м. Питание осуществляется в основном за счет перетока из вышележащих 

водоносных горизонтов. Разгрузка осуществляется в речную и овражную сеть. Воды пресные, 

по типу – гидрокарбонатные, кальциевые или кальциево-магниевые. Для централизованного 

водоснабжения горизонт не используется в связи с малой водообильностью. 

Водоносный горизонт, приуроченный к отложениям бат-келловейского возраста, имеет 

ограниченное распространение и встречается в основном в углублениях домезозойского 

рельефа. Водовмещающими породами являются пески с прослоями фосфоритов. Верхним 

водоупором являются глинистые отложения верхнеюрского возраста, нижним - глины карбона. 

Водоносный горизонт напорный. Стационарный уровень воды устанавливается на глубине 2-4 

м от поверхности земли. По составу воды пресные, гидрокарбонатно-кальциевые. Ввиду 

ограниченного распространения практического значения для централизованного 

водоснабжения горизонт не имеет. 

Основные эксплуатируемые водоносные горизонты приурочены к породам карбона, входящих 

в состав карбонатной формации.  

Гжельский водоносный комплекс распространен на северо-востоке территории, где 

является основным источником водоснабжения. Водоносными породами являются доломиты и 

известняки с прослоями мергелей. Глубина залегания кровли меняется от 5 до 75 м, мощность 

водоносных пород возрастает в северо-восточном направлении.. Верхним водоупором служат 

юрские  глины, нижним щелковские глины карбона. Питание осуществляется за счет 

инфильтрации атмосферных осадков и перетока из вышележащих водоносных горизонтов. 

Основной дреной является долина р. Клязьмы, расположенная за пределами рассматриваемой 

территории. Воды напорные, величина напора достигает 40 м. По химическому составу воды 

пресные, гидрокарбонатно-кальциевыеили кальциево-магниевые. Минерализация около 0,3 г/л. 

Касимовский водоносный горизонт распространен на северо-востоке территории. 

Водовмещающими породами являются трещиноватые и кавернозные известняки. Кровля 

залегает на глубине 7-33 м, мощность колеблется от 5 до 15 м. Верхним водоупором являются 

юрские глины, а на северо-востоке территории гжельские глины. Нижним водоупором служит 

пачка глин кревякинской свиты.. Питание горизонта осуществляется как за счет инфильтрации 

атмосферных осадков на участках, где мощность перекрывающих пород невелика, так и за счет 

перетекания из вышележащих горизонтов и за счет подтока из нижележащих водоносных 

горизонтов карбона. Воды гидрокарбонатные магниево-кальциевые, реже сульфатные 

магниево-кальциевые. Горизонт используется для централизованного водоснабжения в 

северной части района.  

Подольско-мячковский водоносный горизонт представлен известняками и доломитами с 

маломощными прослоями глин и мергелей. Верхним водоупором являются моренные 

отложения, юрские или касимовские глины. Нижним водоупором являются красноцветные 

глины ростиславльской толщи. Мощность водоносных отложений 50-80 м. Воды пресные, 

гидрокарбонатные. Питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных 

осадков (в основном за пределами рассматриваемой территории) и за счет перетока из выше- и 
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нижележащих водоносных горизонтов. Горизонт напорный, однако в результате хозяйственной 

деятельности в районе г. Раменское, населенных пунктов Малаховка, Красково, Удельная, 

сформирована крупная воронка депрессии. Водоносный горизонт в настоящее время является 

одним из наиболее интенсивно эксплуатируемых, на базе мячковско-подольского водоносного 

горизонта организовано водоснабжение г. Раменское. 

Каширский водоносный горизонт развит на территории района повсеместно и залегает 

между водоупорными глинистыми отложениями ростиславльской и верейской толщи. 

Водовмещающими породами являются трещиноватые известняки и доломиты. Средняя 

мощность горизонта около 40 м. Горизонт напорный. Величина избыточного напора составляет 

50-100м. Воды пресные, гидрокарбонатно-кальциевые, характеризуются повышенным 

природным содержанием фтора. 

К нижнему отделу каменноугольной системы приурочен окско-протвинский водоносный 

горизонт. Водовмещающими отложениями являются трещиноватые, нередко закарстованные 

массивные известняки и доломиты с прослоями глин. Общая мощность водоносных отложений 

комплекса 55-85 м. Глубина залегания кровли составляет в среднем около 170м от поверхности. 

Горизонт напорный. Величина избыточного напора составляет 100-110м. 

В естественных условиях подземные воды каменноугольных отложений 

характеризуются избыточным напором от 20-40 до 100-150 м. В связи с интенсивной 

эксплуатацией водоносных горизонтов отмечается интенсивная сработка первоначальных 

уровней подземных вод.  

Питание водоносных горизонтов каменноугольных отложений осуществляется на всей 

площади их распространения за счет перетока из смежных водоносных горизонтов. Разгрузка 

осуществляется в долинах рек.  

Подземные воды каменноугольных водоносных горизонтов в связи с их надежной 

защищенностью от поверхностного загрязнения и значительной водообильностью являются 

основными горизонтами, используемыми для хозяйственно-питьевого водоснабжения на 

рассматриваемой территории.  

Эксплуатационное значение среди водоносных горизонтов девонского возраста имеет 

озерско-хованский водоносный горизонт. Водоносными породами  являются извстняки и 

доломиты с гипсами. Водоупорами являются  глинистые пачки в пределах девонской толщи. 

Подземные воды  озерско-хованского водоносного горизонта - сульфатные кальциево-

магниево-натриевые, минерализация 3,5-3,7 г/л., состав растворенных газов преимущественно 

азотный и углекислый. На основе вод данного типа организовано лечение в санатории 

«Раменское». 
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Фрагмент региональной геологической карты дочетвертичных отложений 
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Фрагмент региональной карты четвертичных отложений 
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2.3. Гидрогеологические условия 

 

В геологическом строении территории принимают участие комплексы четвертичных и 

дочетвертичных отложений.  

Геологическое строение территории приводится до глубины возможного техногенного 

воздействия по данным региональных исследований. Наиболее глубоко залегающими 

отложениями, которые могут подвергнуться негативному воздействию при развитии 

рассматриваемой территории, являются породы верхнего отдела девонской системы.  

Породы верхнего девона представлены отложениями франского и фаменского ярусов 

Суммарная мощность отложений верхнего девона составляет около 600м. Отложения 

представлены в нижней части переслаиванием известняков с глинами, а в верхней части разреза 

- известняками и доломитами с гипсами в кровле. 

Нижний карбон представлен визейским и серпуховским ярусом. Визейские отложения 

сложены преимущественно известняками. В разрезе наблюдается один выдержанный прослой 

глины мощностью до 5 м, залегающий в основании михайловского горизонта. Общая мощность 

пород визейского яруса составляет около 55 м. Серпуховский ярус представлен известняками 

доломитами мергелями с выдержанными прослоями глин в средней части разреза. Общая 

мощность пород серпуховского яруса составляет  в среднем 60-70м. 

Средний карбон представлен известняковой толщей московского яруса, в составе 

которого выделяют верейский, каширский, подольский, мячковский горизонты. Верейский 

горизонт мощностью 18-20 м представлен жирными и алевритистыми глинами вишнево-

красной или кирпично-красной окраски, разделяющими известняки верхней части 

серпуховского яруса нижнего карбона от известняков каширского горизонта  московского яруса 

среднего карбона. Отложения каширского горизонта представлены преимущественно светло-

серыми известняками и доломитами мощностью около 60 м. В каширском горизонте 

встречаются три пачки глин, верхняя из которых – ростиславльская (5-8 м), служит 

водоупором, разделяющим каширский водоносный горизонт от подольско-мячковского. В 

центральной части района ростиславльская толща отсутствует. Подольский горизонт 

представлен белыми, желтовато-серыми тонко- и мелкозернистыми органогенными 

трещиноватыми известняками средней мощностью 40 м. Отложения подольского горизонта 

выходят на поверхность в долинах рек Москва, Пахра и Гнилуша. Мячковский горизонт 

представлен чистыми органогенными трещиноватыми известняками и доломитами мощностью 

до 30 м. Отложения мячковского горизонта выходят на поверхность в районе д. Верхнее 

Мячково и с. Каменно—Тяжино, в пределах доюрской долины размыва отложения 

отсутствуют. 

Верхний отдел каменноугольной системы представлен отложениями  гжельского и 

касимовского яруса. Отложения касимовского яруса представлены известняками, доломитами и 

мергелями с прослоями глин кревякинского и дорогомиловского горизонта. Общая мощность 

отложений составляет 30-40 м. Отложения распростанены практически повсеместно за 

исключением долин рек Москва, Нищенка, Велинка. Обнажения пород Касимовского яруса 

встречаются в бортовой зоне долины р. Москвы. Вышележащий гжельский ярус представлен 

известняками и доломитами нижнеречицкой подсвиты, а также пестроокрашенными глинами, 

которые являются сырьем для производства керамики. Верхняя часть разреза представлена  
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доломитами, мергелями и и песчаниками. Мощность отложений достигает 70 метров. Породы 

выходят на поверхность в долинах рек Москва, Северка и Гнилуша. 

Карбонатная формация перекрывается терригенной сероцветной формацией средней 

юры – верхнего мела, представленной глинистым комплексом батского, средне- и 

верхнекелловейского, оксфордского, кимериджского и нижней половины волжского ярусов, и 

глинисто-алеврито-песчаным комплексом верхней половины волжского яруса, нижнего мела и 

сеномана.  

Континентальные отложения бат-келловейского возраста представлены толщей песчано-

глинистых осадков, мощность которых колеблется от 0 до 20м. Отложения келловейского яруса 

представлены серыми песчанистыми глинами с фосфоритовыми конкрециями с песками буро-

желтого или серого цвета в основании. Мощность келловейских отложений составляет 12-20м. 

Отложения оксфордского яруса представлены серыми, черными с зеленоватым оттенком 

глинами. Общая мощность оксфордских отложений составляет 10-20м. Киммериджские 

отложения представлены темно-серыми глинами, с прослоями редких фосфоритов и галькой в 

основании толщи. Мощность отложений составляет менее 10м. Отложения оксфордского и 

киммериджского ярусов распространены практически повсеместно за исключением долин  

Москвы, Пахры, Отры ,Гнилуши, где они размыты. С экологической точки зрения огромное 

значение имеет высокая поглотительная способность глин юрского возраста, что делает их 

эффективным природным экраном при проникновении загрязнителей. Отложения волжского 

регионяруса выходят на дневную поверхность по берегам рек Москвы, Пахры. Отложения 

представлены серо- и буровато-зелеными мелкозернистыми глауконитовыми песками, местами 

сцементированными со сростками фосфоритов. Мощность пород составляет 10-30м.  

Нижнемеловые породы представлены на рассматриваемой территории желтыми песками 

и песчаниками с конкрециями сидерита с прослоями глин  бериасского,готеривского и 

барремского ярусов. Породы нижнемелового возраста распространены в виде крупных 

останцов в основном юго-западнее долины р. Москвы, а также на севере района в районе 

деревень Захарово и Кузяево,  мощность отложений не превышает 25м.  

Отложения неогеновой системы представлены породами среднего-верхнего миоцена и 

верхнего плиоцена. Породы среднего-верхнего миоцена  представлены отложениями велемской 

серии и распространены в виде отдельных останцов в районе населенных пунктов Синьково, 

Васильево, Михайловская Слобода. Отложения представлены преимущественного белыми и 

серыми тонкозернистыми кварцевыми песками, переслаивающимися с крупнозернистыми  и 

гравийными песками с прослоями кремня в основании. Мощность отложений достигает 30м.  

Отложения  верхнего плиоцена представлены песками с прослоями алевритов и глин 

игнатьевской свиты. Отложения распространены локально на севере района в окрестностях 

населенных пунктов Коломино и Минино. Мощность отложений не превышает 8 м.  

Четвертичные отложения развиты повсеместно и представлены комплексом, 

флювиогляциальных отложений перекшинского возраста (fgQIprk) моренных отложений 

перекшинского оледенения (gQIprk), флювиогляциальных отложений перекшинско-

московского возраста (f,a,lQIIprk-ms), моренных отложений московского оледенения (gQIIms), 

аллювиальных и озерно-болотных отложений (aQIII-IV) и комплексом покровных отложений 

(prQII-IV). 

Наиболее древними четвертичными отложениями, распространенными на территории 

являются флювиогляциальные отложения времени наступания перекшинского оледенения. 
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Отложения представлены песками и супесями мощностью 2-5 м. Распространены 

спорадически. 

Морена перекшинского возраста залегает на коренных породах и представлена грубыми, 

песчанистыми, тяжелыми, средними и легкими суглинками. В морене встречается значительное 

количество обломков преимущественно осадочных, реже кристаллических пород, содержание 

обломочного материала обычно не превышает 10-15%. В морене встречаются также линзы с 

песком мощностью от нескольких сантиметров до 2-3 м. Мощность морены варьирует в 

широких пределах, и зависит от рельефа поверхности подстилающих ее горных пород, 

увеличиваясь до 15 метров в депрессиях доледникового рельефа и уменьшаясь до 1-3 м на его 

выступах. Ледниковые отложения перекшинского возраста распространены в основном в юго-

западной части района. 

Комплекс флювиогляциальных отложений перекшинско-московского возраста 

представлен преимущественно песками различной окраски средне- и крупнозернистыми, 

кварцевыми и кварцево-полевошпатовыми, часто ожелезненными и глинистыми. 

Преобладающая мощность флюивогляциальных отложений составляет 10-12 м. Отложения 

распространены преимущественно по правобережью р. Москвы. 

Предполагаемая граница московского оледенения проходит по правому борту долины р. 

Пахры до её слияния с Москвой, уходя далее на северо-восток в направлении г. Павловский 

Посад, поэтому в Раменском районе ледниковые отложения московского возраста встречаются 

в основном в северо-западной  и северной части территориии. Морена московского оледенения 

залегает на межморенных московско-перекшинских водноледниковых отложениях и 

перекрывается покровными суглинками, а местами флювиогляциальными отложениями 

времени отступания московского оледенения.. Морена представлена валунными суглинками, 

реже супесями и глинами, с линзами и гнездами песков, гравия, гальки и ленточной глины.  

Флювиогляциальные отложения времени отступания московского ледника 

распространены очень ограничено на крайнем северо-востоке района. Отложения представлены 

разнозернистыми песками и супесями, реже легкими суглинками. Мощность отложений не 

превышает 10м.  

Повсеместно, за исключением современных долин чехол четвертичных отложений 

перекрывается покровными отложениями, представленными преимущественно однородными 

суглинками (75%), реже супесями и глинами. Суглинки легкие и средние, хорошо 

отсортированы, не слоисты. Мощность покровных суглинков 1-3 м. Покровные отложения 

легко размокают и размываются, нередко обладают тиксотропными свойствами, просадочны 

при дополнительной нагрузке и весьма склонны к льдообразованию. 

В долинах рек Москвы, Пахры, Северки и их притоков развит комплекс аллювиальных 

отложений, представленный аллювиальными отложениями надпойменных террас и поймы. 

Отложения III и IV надпойменных террас являются аллювиально-флювиогляциальными. Они 

фациально и генетически связаны с московскими надморенными флювиогляциальными 

отложениями. Отложения третьей надпойменной террасы широко распространены по 

левобережью р. Москвы, аллювий мощностью 2-5 м представлен кварцевыми разнозернистыми 

глинистыми песками, подстилающимися гравийно-галечным материалом Аллювиальные 

отложения второй надпойменной террасы широко развиты  в долине р. Москвы, Пахры, 

Гжелки, Донинки, Нищенки, Велинки и Отры. Мощность аллювия составляет 3-5м, состав 

отложений преимущественно песчаный с включениями гравийно-галечного материала в 
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нижней части разреза. Аллювий первой надпойменной террасы, хорошо выраженной на всех 

реках района, представлен в основании песками с включениями гравийно-галечникового 

материала, а в верхней части разреза супесями и суглинками с прослоями глин. Мощность 

отложений достигает 12 м. Пойменные отложения голоценового возраста развиты на всех 

больших и малых реках, и представлены преимущественно разнозернистыми песками с 

включениями хорошо окатанной гальки и прослоями торфа. Мощность отложений может 

достигать 20м.  

Небольшие массивы современных озерно-болотных отложений картируются  северной 

части района в окрестностях н.п. Аксеново и Дементьево, а также вдоль левого борта долины р. 

Москвы. Отложения представлены торфами и оторфованными суглинками мощностью не более 

5м. 

На рассматриваемом участке в пределах верхней части разреза выделяют подземные 

воды четвертичных отложений, мезозойских и каменноугольных отложений. Воды 

четвертичных отложений в свою очередь подразделяются на  водоносный горизонт 

современных аллювиальных отложений, слабоводоносный горизонт современных озерно-

болотных отложений, средне-верхнечетвертичный аллювиально-флювиогляциальный 

водоносный горизонт, перекшинско-московский флювиогляциальный водоносный горизонт. 

Водоносный комплекс флювиогляциальных отложений времени наступания перекшинского 

ледника представляет собой единый водоносный комплекс с отложениями мела и волжского 

яруса верхней юры. 

Водоносный горизонт современных аллювиальных отложений развит в поймах рек и 

ручьев. Водовмещающими породами являются разнозерниствые пески, иногда супеси и легкие 

суглинки. В долинах р. Пахры и более мелких рек нижним водоупором обычно служат юрские 

глины, в долине реки Москвы глины среднего карбона. Водоупор не выдержан и гидравлически 

связан как с  нижележащими водоносными горизонтами, так и с поверхностными водами. 

Мощность водоносного горизонта  составляет с среднем 5-10 м. Воды безнапорные. Воды 

пресные, преимущественно гидрокарбонатные, однако их состав и уровень загрязнения сильно 

зависят от  качества воды связанных с ними водотоков. В пределах Раменского района 

водоносный горизонт загрязнен практически повсеместно. Воды используются частными 

домовладениями для хозяйственных нужд. 

Слабоводоносный горизонт современных озерно-болотных отложений распространен 

спорадически. Водовмещающими породами являются  торфа, заторфованные и иловатые 

суглинки и спеси. Верхний водоупор отсутствет нижним водоупором являются чаще всего 

моренные отложения, в некоторых случаях юрские глины. Состав вод различен: 

гидрокарбонатные, гидрокарбонатно-сульфатные, гидрокарбонатно-хлоридные кальциевые, 

обычно характеризуются высоким природным содержанием железа. Водоносный горизонт 

озерно-болотных отложений является одним из самых загрязненных, т.к. имеет 

непосредственную гидравлическую связь с водоемами, активно используемыми для 

хозяйственно-бытовых и культуно-бытовых нужд населения. Для питьевого водоснабжения 

водоносных горизонт не используется в связи со спорадическим распространением, малой 

водообильностью и высоким уровнем загрязнения. 

Средне-верхнечетвертичный аллювиально-флювиогляциальный водоносный горизонт 

распространен в пределах трех надпойменных террас рр. Москвы, Пахры, Северки и их 

притоков Водовмещающими породами  являются в основном пески и супеси, мощность 
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горизонта составляет от 1 до 15 м. Воды безнапорные, верхний водоупор отсутствует, нижним 

водоупором являются юрские и каменноугольные глин, суглинки морены перекшинского 

возраста. 

В линзах и прослоях песков в московской морене возможно наличие подземных вод 

спорадического распространения. Воды встречены в виде отдельных линз и не формируют 

единого водоносного горизонта.  

Перекшинско-московский флювиогляциальный водоносный горизонт сверху перекрыт 

суглинками московской морены, в связи с чем является относительно защищенным от 

поверхностного загрязнения. Глубина залегания перекшинско-московского 

флювиогляциального водоносного горизонта изменяется от 2-3 м до 15м. Водовмещающими 

породами являются пески и супеси перекшинско-московского межледниковья. Питание 

подземных вод четвертичных отложений осуществляется за счет атмосферных осадков, 

разгрузка – в долины рек Пахры, Жданки и их притоков. По химическому составу воды 

пресные, гидрокарбонатные кальциевые, магниево-кальциевые или магниевые, нередко со 

значительным содержанием железа. Водоносный горизонт эксплуатируется колодцами  в 

населенных пунктах не имеющих централизованного водоснабжения. 

На глубинах возможного негативного воздействия выделяются следующие водносные 

комплексы в дочетвертичных отложениях: нижнемеловой волжский водоносный комплекс, бат-

келловейский водоносный горизонт, гжельский, касимовский, мячковско-подольский , 

каширский водоносные горизонты, водоносные комплексы нижнего карбона и девона. 

Нижнемеловой-верхневолжский водоносный комплекс представляет собой единый 

водоносный комплекс отложений волжского  яруса верхней юры, меловый и неогеновых 

отложений, супесей и песков времени наступания перкшинского ледника.Комплекс отделяется 

от вышележащего водоносного комплекса четвертичных отложений суглинками и глинами 

морены перекшинского оледенения. Водовмещающими отложениями являются пески, супеси с 

прослоями легких суглинков. Водоносный комплекс имеет небольшой избыточный напор,  

Уровни воды устанавливаются на глубинах 7-30м. Мощность водоносного горизонта обычно не 

превышает 10-15м. Питание осуществляется в основном за счет перетока из вышележащих 

водоносных горизонтов. Разгрузка осуществляется в речную и овражную сеть. Воды пресные, 

по типу – гидрокарбонатные, кальциевые или кальциево-магниевые. Для централизованного 

водоснабжения горизонт не используется в связи с малой водообильностью. 

Водоносный горизонт, приуроченный к отложениям бат-келловейского возраста, имеет 

ограниченное распространение и встречается в основном в углублениях домезозойского 

рельефа. Водовмещающими породами являются пески с прослоями фосфоритов. Верхним 

водоупором являются глинистые отложения верхнеюрского возраста, нижним - глины карбона. 

Водоносный горизонт напорный. Стационарный уровень воды устанавливается на глубине 2-4 

м от поверхности земли. По составу воды пресные, гидрокарбонатно-кальциевые. Ввиду 

ограниченного распространения практического значения для централизованного 

водоснабжения горизонт не имеет. 

Основные эксплуатируемые водоносные горизонты приурочены к породам карбона, входящих 

в состав карбонатной формации.  

Гжельский водоносный комплекс распространен на северо-востоке территории, где 

является основным источником водоснабжения. Водоносными породами являются доломиты и 

известняки с прослоями мергелей. Глубина залегания кровли меняется от 5 до 75 м, мощность 
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водоносных пород возрастает в северо-восточном направлении.. Верхним водоупором служат 

юрские  глины, нижним щелковские глины карбона. Питание осуществляется за счет 

инфильтрации атмосферных осадков и перетока из вышележащих водоносных горизонтов. 

Основной дреной является долина р. Клязьмы, расположенная за пределами рассматриваемой 

территории. Воды напорные, величина напора достигает 40 м. По химическому составу воды 

пресные, гидрокарбонатно-кальциевыеили кальциево-магниевые. Минерализация около 0,3 г/л. 

Касимовский водоносный горизонт распространен на северо-востоке территории. 

Водовмещающими породами являются трещиноватые и кавернозные известняки. Кровля 

залегает на глубине 7-33 м, мощность колеблется от 5 до 15 м. Верхним водоупором являются 

юрские глины, а на северо-востоке территории гжельские глины. Нижним водоупором служит 

пачка глин кревякинской свиты.. Питание горизонта осуществляется как за счет инфильтрации 

атмосферных осадков на участках, где мощность перекрывающих пород невелика, так и за счет 

перетекания из вышележащих горизонтов и за счет подтока из нижележащих водоносных 

горизонтов карбона. Воды гидрокарбонатные магниево-кальциевые, реже сульфатные 

магниево-кальциевые. Горизонт используется для централизованного водоснабжения в 

северной части района.  

Подольско-мячковский водоносный горизонт представлен известняками и доломитами с 

маломощными прослоями глин и мергелей. Верхним водоупором являются моренные 

отложения, юрские или касимовские глины. Нижним водоупором являются красноцветные 

глины ростиславльской толщи. Мощность водоносных отложений 50-80 м. Воды пресные, 

гидрокарбонатные. Питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных 

осадков (в основном за пределами рассматриваемой территории) и за счет перетока из выше- и 

нижележащих водоносных горизонтов. Горизонт напорный, однако в результате хозяйственной 

деятельности в районе г. Раменское, населенных пунктов Малаховка, Красково, Удельная, 

сформирована крупная воронка депрессии. Водоносный горизонт в настоящее время является 

одним из наиболее интенсивно эксплуатируемых, на базе мячковско-подольского водоносного 

горизонта организовано водоснабжение г. Раменское. 

Каширский водоносный горизонт развит на территории района повсеместно и залегает 

между водоупорными глинистыми отложениями ростиславльской и верейской толщи. 

Водовмещающими породами являются трещиноватые известняки и доломиты. Средняя 

мощность горизонта около 40 м. Горизонт напорный. Величина избыточного напора составляет 

50-100м. Воды пресные, гидрокарбонатно-кальциевые, характеризуются повышенным 

природным содержанием фтора. 

К нижнему отделу каменноугольной системы приурочен окско-протвинский водоносный 

горизонт. Водовмещающими отложениями являются трещиноватые, нередко закарстованные 

массивные известняки и доломиты с прослоями глин. Общая мощность водоносных отложений 

комплекса 55-85 м. Глубина залегания кровли составляет в среднем около 170м от поверхности. 

Горизонт напорный. Величина избыточного напора составляет 100-110м. 

В естественных условиях подземные воды каменноугольных отложений 

характеризуются избыточным напором от 20-40 до 100-150 м. В связи с интенсивной 

эксплуатацией водоносных горизонтов отмечается интенсивная сработка первоначальных 

уровней подземных вод.  
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Питание водоносных горизонтов каменноугольных отложений осуществляется на всей 

площади их распространения за счет перетока из смежных водоносных горизонтов. Разгрузка 

осуществляется в долинах рек.  

Подземные воды каменноугольных водоносных горизонтов в связи с их надежной 

защищенностью от поверхностного загрязнения и значительной водообильностью являются 

основными горизонтами, используемыми для хозяйственно-питьевого водоснабжения на 

рассматриваемой территории.  

Эксплуатационное значение среди водоносных горизонтов девонского возраста имеет 

озерско-хованский водоносный горизонт. Водоносными породами  являются извстняки и 

доломиты с гипсами. Водоупорами являются  глинистые пачки в пределах девонской толщи. 

Подземные воды  озерско-хованского водоносного горизонта - сульфатные кальциево-

магниево-натриевые, минерализация 3,5-3,7 г/л., состав растворенных газов преимущественно 

азотный и углекислый.  

 

2.4. Гидрология 

 

В границах сельского поселения Кузнецовское протекают реки Москва, Дорка и их притоки, 

ручьи б/н и р. Гогежа. Рассматриваемая территория принадлежит бассейну р. Москва. 

Река Москва имеет протяженность 473 км, площадь водосбора 17600 км. Ширина водоохранной 

и рыбоохранной зон составляет 200 м, прибрежной защитной полосы - 50 метров, береговой полосы - 20 

м. Русло реки извилистое, меандрирующее, дно песчаноглинистое, илистое. Пойма имеет ширину 200-

400 м, сложена современными аллювиальными и болотными отложениями (пески, суглинки, глины, 

илы, торф). 

Ширина р. Москвы в районе д. Бояркино колеблется от 130 до 170 м, глубина фарватера 

составляет 5-7 м, скорость течения в межень - 0,2-0,4 м/с, в половодье до 2 м/с. Расход реки, по данным 

гидроузла “Софьино”, колеблется от 300 до 750 м /с. 

Река Москва, как и все реки Московской области, относится к водотокам со смешанным 

питанием. Доля снегового питания составляет 55%, дождевого - 24%, грунтового – 21%. Зимой река, как 

правило, не замерзает из-за подогрева сточными водами, температура воды в течение года колеблется от 

3,4 до 22-24°С. 

В целом, водный режим р. Москвы и ее притоков характеризуется высоким весенним 

половодьем, низкими уровнями и небольшими расходами в летне-осенний период, иногда 

прерываемыми дождевыми паводками. В течение зимы водность реки устойчива. Половодье начинается 

обычно в третьей декаде марта и продолжается до середины мая, после чего наступает летне-осенняя 

межень. Максимумы дождевых паводков в летне-осеннюю межень не могут превышать максимумы 

осенних половодий вследствие зарегулированности реки. 

Река Дорка протекает в северной части сельского поселения Кузнецовское и является левым 

притоком р. Гжелка, притоком 2-го порядка р. Москва. Площадь водосбора - 141 км
2
, длина реки 27 км. 

Ширина водоохранной и рыбоохранной зон составляет 100 м, прибрежной защитной полосы - 50 

метров, береговой полосы - 5 м. 

В гидрологическом отношении река мало изучена, систематические наблюдения за водным 

режимом отсутствуют. Однако для всех малых рек данного района, к которым относится и 

рассматриваемый водоток, характерна неравномерность стока в течение года. 

Река Дорка равнинного типа. Питание реки осуществляется, преимущественно, за счет 

атмосферных осадков и таяния снегов. Гидрологический режим реки типичен для равнинной части 

Европейской территории России. Характерным является высокое весеннее половодье конца апреля - 
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мая, низкая зимняя (январь - февраль) и летняя (июль - август) межень. относительно небольшой 

паводок в осенний период. Зимние паводки, вызванные таянием снега, проходят очень редко. Большей 

частью к зимним паводкам относятся паводки смешанного происхождения от выпадения дождей и 

таяния снега, которые наблюдаются обычно в первую половину зимы (в ноябре-декабре). Годовой сток 

составляет 0,5 млн. м
3
. Зимняя межень обычно устойчивая, характеризуется незначительными 

колебаниями уровня воды с некоторой тенденцией повышения уровня от начала ледостава к началу 

половодья. 

Весеннее половодье сменяется периодом низких уровней воды - летне-осенней меженью. 

Низшие уровни в период открытого русла наступают преимущественно в июле-августе. Летняя межень 

почти ежегодно нарушается дождевыми паводками, число и величина которых изменяется по годам. 

Обычно паводки имеют островершинную форму и характеризуются резким подъемом и спадом уровня. 

Высшие уровни дождевых паводков в среднем значительно ниже максимумов весеннего половодья, 

однако, в отдельные годы высота паводочного подъема может превышать наибольшую высоту подъема 

половодья. 

Ледостав происходит на реке с конца октября и до конца декабря. Иногда река замерзает лишь в 

январе-феврале. Зимняя межень обычно устойчивая, характеризуется незначительными колебаниями 

уровня воды с некоторой тенденцией повышения уровня от начала ледостава к началу половодья. 

Вскрытие реки происходит в марте-апреле. Подъем уровня воды во время весеннего половодья 

происходит быстро и интенсивно. Спад происходит менее интенсивно и заканчивается обычно в конце 

апреля – начале мая. 

Малые реки отличаются неравномерностью стока в течение года. По классификации Б.Д. 

Зайкова они относятся к восточноевропейскому типу внутригодового распределения стока, который 

характеризуется высоким половодьем, низкой летней и зимней меженью и повышенным стоком в 

осенний период. От 50 до 90 % годового стока проходит весной в период снеготаяния. Доля летне-

осеннего стока в годовом стоке составляет 25-30 %. Зимний сток меньше летне-осеннего и составляет 4-

15 % годового. 

Минимальные расходы воды наблюдаются в периоды, когда питание рек осуществляется в 

основном за счет притока подземных вод. Данных о качестве воды в р. Дорке не имеется. 

На территории сельского поселения встречаются заболоченные участки: территории на юго-

востоке от с. Марково, небольшой участок около ж/д. ст. Бронницы, пойма р. Дорки на юго-западе от д. 

Пласкинино. 

На части планируемой территории, севернее д. Бояркино разбита сеть осушительных каналов, 

которая является восточным звеном крупной осушительной сети, расположенной на территории между 

г. Раменское и р. Москва. 

 

2.5. Почвы 

 

Почвы сельского поселения Кузнецовское относятся к Мещерскому округу болотно-

подзолистых, болотных почв и дерново-подзолов и Смоленско-Московскому округу дерново-

подзолистых и агродерново-подзолистых почв. 

В структуре почвенного покрова преобладают дерново-подзолистые почвы разной 

степени подзолистости, смытости, нередко оглееные, чередующиеся с болотными и 

аллювиальными разностями. 

Пески местами содержат прослои опесчаненых суглинков, а в понижениях 

перекрываются суглинками. Легкие по гранулометрическому составу водноледниковые 

отложения подстилаются местами мореной, местами глинами, что обуславливает сезонное 
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переувлажнение почв. В этих условиях формируются легкие по гранулометрическому составу 

почвы (легкие суглинки и супеси), часто с признаками оглеения. 

Дерново-подзолистые почвы Мещерской низменности лежат на возвышенностях и 

представлены преимущественно дерново-слабо- и среднеподзолистыми,  местами 

сильноподзолистыми почвы, на верхних частях склонов - слабоглеевыми и глееватыми, в 

нижних - глеевыми.  

В многочисленных понижениях на этой территории распространены дерновые глеевые и 

глееватые почвы, а также болотные торфяно- и перегнойноглеевые. Болотные почвы занимают 

около 10% территории левобережья Москвы реки в Раменском районе. Наибольший массив 

болотных почв располагается  в районе слияния Гжелки и Дорки. 

В поймах Москвы реки и ее левых притоков  (Пехорка с притоками Македонкой, 

Хрипанькой, Гжелка с притоками Донинкой и Доркой),  преобладают торфянисто- и торфяно-

подзолистые оглеенные (глееватые и глеевые) почвы. Значительную площадь также занимают 

дерновые глеевые и глееватые почвы. 

На водоразделах преобладают дерново-слабо- и среднеподзолистые слабоглееватые 

почвы. На юге района расположен большой массив светлосерых и серых лесных почв, в 

понижениях с признаками оглеения. 
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Фрагмент карты почвенного покрова на территории 

           Условные обозначения: 

   
 

 

2.6. Растительность и животный мир 

 

Породный состав растительного покрова лесных массивов на территории обусловлен 

ландшафтными особенностями территории и представлен породами малотребовательными к 

составу почв. Коренными лесами на рассматриваемой территории являются сосновые, 

березово-сосновые, елово-сосновые леса, реже березово-сосновые мелколесья по осоковым и 

пушицево-сфагновым болотам. Древесно-кустарниковая растительность характеризуется 

смешанным породным составом - в древостое присутствуют ель, береза, осина, тополь. Также в 

древостое присутствуют отдельно стоящие лиственницы. 

Район заболоченных лесов и болот в сочетании с сосняками приурочен к Мещерской 

провинции. Растительный покров Мещеры резко выделяется среди окружающей ее территории 

обилием болот и преобладанием сосновых лесов. Леса относятся к южно-таежным, 

флористический состав их небогат. В хвойных лесах может быть всего лишь один 

(мертвопокровные леса) или два яруса (с моховым покровом). Большие площади заняты 

болотами. Особенно велико их число вокруг озер. Примером может служить оз. Лесное на 

севере Раменского района. По характеру минерального питания преобладающим типом 

являются верховые болота и болота переходного типа. На большей части территории района 
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формируются лесоболотные сочетания, в которых сосняки зеленомошные и лишайниковые на 

вершинах гряд чередуются с сосново-еловыми и еловыми насаждениями на склонах и 

сосняками долгомошными (с кукушкиным льном) сфагновыми, небольшими болотами в 

понижениях. Часть болот осушена, некоторые использовались для добычи торфа. Почти все 

леса и болота подвергались пожарам. Пойма реки Москва полностью подвергнута распашке. 

Лесов здесь практически не осталось, местами можно встретить заросли ивняка и ольховники. 

Палеоботанические данные свидетельствуют о том, что хвойно-широколиственные леса на 

Восточно-Европейской равнине существуют с конца неогена. Они возникли в результате 

вселения в тургайские широколиственные листопадные леса таежных элементов со стороны 

Урала. Современный растительный покров зоны молодой позднеледниковый и 

послеледниковый. Он сформировался за счет хвойных и широколиственных лесов, переживших 

ледниковую эпоху на юге Восточно-Европейской равнины, в горах Урала и Западной Европы. 

Предшественниками смешанных лесов была холодная позднеледниковая лесостепь. 

Выщелачивание грунтов и некоторое увлажнение климата к концу позднеледниковья привели к 

вытеснению степных элементов флоры и фауны и господству темнохвойно-широколиственных 

лесов. 

Наряду с зональной растительностью встречаются и интразональные сообщества, как 

непременные компоненты той или иной природной зоны. Это луга, болота и кустарниковые 

заросли, занимающие незональные участки. Поймы рек, побережья озер заняты низинными 

лугами и болотами. Суходольные луга и кустарники развиваются на месте сведенных лесов на 

водоразделах. Это вторичные типы растительности. 

Травянистый ярус представлен луговой растительностью, в составе которой 

преобладают злаки и осоковые. Помимо низкотравной влаголюбивой растительности на 

рассматриваемой территории присутствует и высокотравная (высотой 1 м и более). 

На заболоченных участках биоценоз имеет характерный породный состав в основном по 

травянистому и кустарниковому ярусам. Характерным представителем кустарничкового яруса 

является черника. Моховой покров встречается в виде отдельных пятен с преобладанием 

неморальных и участием бореальных видов мхов. 

В травяном покрове притеррасных понижениях поймы до проведения мелиорации 

преобладали водные злаки (манник, рогоз, камыш, тростник), осоки, крупнотравье (таволга 

вязолистная, хвощи), сменившиеся в настоящее время влажнотравными ассоциациями. 

Древесные породы представлены ольхой чёрной, ветлой, ивами. 

Из млекопитающих распространены мышевидные грызуны и насекомоядные: крот, еж, 

бурозубка. В связи с достаточной степенью урбанизации территории крупные виды животных 

не встречены. Животный мир типичен: значительную часть фауны составляют птицы, 

млекопитающие. Среди птиц помимо полевого и домового воробья, можно встретить 

жаворонка полевого, желтую трясогузку, славку серую. 

Места массового размножения и пути миграции диких животных на рассматриваемой 

территории отсутствуют. Сведений об обитании на территории охраняемых видов животных и 

растений не имеется. 

Планируемая территория относится к Раменскому охотхозяйству. К охотничьим видам 

животных относятся косуля, кабан и заяц-русак. 
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3. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ  

Выделяются следующие типы природных территорий: 

- лесные участки; 

- речные поймы (заболоченные, местами - заросшие растительностью); 

- озелененные участки ограниченного пользования (придомовые озелененные территории 

в кварталах индивидуальной и малоэтажной застройки, территории спортивных сооружений, 

объектов здравоохранения и т.д.); 

- озелененные территории специального назначения (санитарно-защитное и придорожное 

озеленение, озеленение территорий водозаборных узлов); 

- особо охраняемые природные территории. 

Согласно закону Московской области от 23 июля 2003 г. №96/2003-ОЗ "Об особо 

охраняемых природных территориях" особо охраняемая природная территория (ООПТ) 

областного или местного значения – это участок земли, водной поверхности и воздушного 

пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое 

природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное 

ценное значение, который изъят решением органа государственной власти или решением органа 

местного самоуправления муниципального образования Московской области частично или 

полностью из хозяйственного использования и для которого установлен режим особой охраны. 

В настоящее время учёт особо охраняемых природных территорий на территории Московской 

области ведётся на основе Схемы территориального планирования Московской области и 

Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Московской 

области. 

В настоящее время учёт особо охраняемых природных территорий на территории 

Московской области ведётся на основе Схемы территориального планирования Московской 

области и Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий в 

Московской области.  

На основании «Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий 

в Московской области», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 

11.02.2009 №106/5, в настоящее время на территории сельского поселения Кузнецовское особо 

охраняемых природных территорий регионального (областного) значения нет. 

В соответствии со Схемой территориального планирования Московской области – 

основными положениями градостроительного развития, утвержденной постановлением 

Правительства Московской области № 517/23 от 11.07.2007 г. в границах сельского поселения 

Кузнецовское проходит планируемая природная экологическая территория регионального 

значения в рамках развития сети ООПТ регионального значения: 



транзитная территория между КПТ 27-05 и КПТ 10-11 вдоль долины р. Москвы в пределах 

водоохранной зоны реки шириной 200 м;  

- транзитная территория между КПТ 03-02 и КПТ 27-04.  

К транзитным территориям отнесены преимущественно лесные территории, 

расположенные между ключевыми участками, по которым осуществляются миграции крупных 
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копытных животных, а также сельскохозяйственные территории, не испытывающие сильных 

преобразующих воздействий в процессе сельскохозяйственного использования, посредством 

которых в настоящее время беспрепятственно может осуществляться биологический обмен 

между лесными, луговыми, водными экосистемами. 

Для планируемых особо охраняемых территорий регионального значения на следующих 

стадиях проектирования должны быть разработаны положения (паспорта), где могут быть 

уточнены границы, а также определены регламенты их хозяйственного использования.  

В соответствии с Законом Московской области «О генеральном плане развития Московской 

области» для создания необходимых условий для сохранения особо охраняемых природных 

территорий необходимо:  

- сохранение форм и масштабов природопользования, при которых сформировалась 

предлагаемая к охране территория;  

- сохранение природных ландшафтов;  

- исключение промышленной эксплуатации природных ресурсов.  

Режим использования особо охраняемых природных территорий устанавливается при 

разработке документации по установлению границ, статуса, категории и значения планируемых 

к организации ООПТ.  

Режим использования ключевых природных территорий устанавливается при разработке 

документации по установлению границ, статуса, категории и значения планируемых к 

организации ООПТ.  

В пределах транзитных территорий предусмотрен следующий режим использования:  

1. Запрещается:  

− аренда лесных участков;  

− сплошные рубки (реконструктивные, восстановительные), за исключением мероприятий по 

устранению катастрофических последствий;  

− любое строительство, в том числе прокладка дорог, кроме благоустройства зон отдыха у воды 

(малые архитектурные формы, дорожки, мостки и т.д.);  

− разработка полезных ископаемых;  

− перевод луговых земель в пахотные;  

− распашка водоохранных и прибрежных зон.  

 

2. Строительство и реконструкция дорог, затрагивающих транзитные территории, возможны 

только при условии обоснования необходимости данного строительства, проведения 

экологической экспертизы и включения в проект мероприятий по сохранению непрерывности 

экологического пространства (экодуки).  

Режим охраны территорий особо охраняемых природных территорий устанавливается в 

соответствии с ФЗ от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях».  

Для всех видов ООПТ рекомендуемый режим использования включает в себя в основном 

мероприятия по поддержанию и восстановлению состояния природных экосистем. На всей 

территории ООПТ и прилегающих площадях запрещается строительство. Рекреация 
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ограничивается кратковременным пребыванием. Задача сохранения ключевых территорий 

сводится к исключению ухудшения параметров природных систем. С этой целью необходимо 

запретить все виды деятельности, которые могут привести к порче и утрате как отдельных 

компонентов экосистем, так и к ухудшению общего облика природных ландшафтов.  

В границах особо охраняемых природных территорий областного и местного значения в 

соответствии с их категорией, положением (паспортом) и функциональным зонированием могут 

выделяться земельные участки с объектами инфраструктуры или без таковых, предназначенные 

для сдачи в аренду гражданам и юридическим лицам в целях организации регулируемого 

туризма и отдыха, иной деятельности, не противоречащей режиму особо охраны и целям особо 

охраняемой природной территории. Для охраны и обеспечения функционирования особо 

охраняемых природных территорий могут создаваться государственные и муниципальные 

природоохранные учреждения.  

Общими требованиями для использования всех видов ключевых территорий являются:  

сохранение форм и масштабов природопользования, при которых сформировалась 

предлагаемая к охране территория;  

сохранения природных ландшафтов (лесных, луговых, долинных), традиционного 

сельскохозяйственного использования, естественной структуры лесных массивов, входящих в 

состав особо охраняемых природных территорий (ярусность, мозаичность, видовой состав);  

запрещение промышленной эксплуатации природных ресурсов (заготовка древесины, 

разработка полезных ископаемых, использование подземных и поверхностных вод, сбор 

растительного сырья);  

сведение к минимуму случаев дробления лесных массивов линейными транспортными и 

инженерными коммуникациями (за исключением обоснованных случаев, когда другие варианты 

их размещения невозможны), всех видов рубок, за исключением санитарных;  

соблюдение требований Лесного кодекса РФ;  

ограничения хозяйственной деятельности на особо охраняемых природных территориях 

областного значения в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 

Московской области;  

создания, сохранения и восстановления непрерывности природного пространства с 

транзитными функциями, обеспечивающими миграционные процессы животных.  

 

4. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

4.1. Состояние атмосферного воздуха 

4.1.1. Основные источники загрязнения атмосферного воздуха 

Одной из задач генерального плана развития территории сельского поселения 

Кузнецовское является обоснование возможности развития жилых территорий при сохранении 

и развитии существующей планировочной структуры, допустимость функционирования 

промышленных объектов в существующем виде и т.д. С этой целью был проведен анализ 
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состояния загрязнения атмосферного воздуха на территории поселения, определяемого 

выбросами производственно-коммунальных объектов и автотранспорта.  

Основной объем выбрасываемых веществ от всех источников приходится на оксид 

углерода (CO), оксиды азота (NO, NO2), в меньшей степени - диоксид серы (SO2), пыль.  

Основными источниками выбросов на территории поселения оксида углерода (CO) и 

оксидов азота (NO, NO2) являются автомобильный транспорт, объекты теплоэнергетики. 

По территории сельского поселения Кузнецовское проходят:  

- обычная автомобильная дорога федерального значения А-107 Московское малое 

кольцо, пересекающая территорию сельского поселения с севера на юг;  

- железнодорожная магистраль Рязанского направления Московской железной дороги. 

- обычная автомобильная дорога регионального значения III-й категории «Раменское – 

ст. Бронницы –ММК» и её продолжение «ММК-Чечевилово-МБК». 

- обычная автомобильная дорога регионального значения «ММК – Раменское» (III-й 

категории) соединяет сельское поселение Кузнецовское с городским поселением Раменское. 

- южную часть сельского поселения обслуживают обычные автомобильные дороги 

регионального значения «ММК-Бояркино», «Бояркино – Марково» и «Бояркино-Рыбаки», 

автомобильные дороги имеют IV-й и V-й техническую категорию соответственно 

- восточную часть сельского поселения Кузнецовское обслуживают обычные 

автомобильные дороги регионального значения «ММК-Пласкинино-Надеждино», «ММК - 

Пласкинино-Надеждино» - Меткомелино», «подъезд к д. Надеждино». 

Основными источникам загрязнения атмосферного воздуха в поселении являются 

автомобильный транспорт, движущийся по основным автодорогам поселения, а также ряд 

объектов со стационарными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

(отопительные котельные, производственные предприятия). 

При реализации Генерального плана ожидается рост техногенной нагрузки на все 

компоненты окружающей среды, в том числе и на атмосферный воздух, в основном, в связи с 

увеличением площади жилой застройки и, как следствие, развитием улично-дорожной сети и 

увеличивающейся интенсивностью движения по автодорогам. 

Схемой территориального планирования транспортного обслуживания Московской 

области, (утв. постановлением Правительства Московской области от 25.03.2016 №230/8 «Об 

утверждении Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской 

области».), Федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-

2020 годы) (утв. постановлением Правительства РФ от 5 декабря 2001 г. N 848), 

Государственной программой Московской области "Развитие и функционирование дорожно-

транспортного комплекса" (постановление Правительства Московской области от 23 августа 

2013 г. N 656/35 "Об утверждении государственной программы Московской области "Развитие и 

функционирование дорожно-транспортного комплекса" Подпрограмма "Дороги Подмосковья") 

предусмотрено развитие федеральной и региональной автодорожной сети Раменского 

муниципального района, в том числе сельского поселения Кузнецовское: 

- в пределах границы сельского поселения Кузнецовское в меридиональном направлении 

пройдёт автомагистраль федерального значения Центральная кольцевая автомобильная дорога 

(А-113 строящаяся Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область)). 

Протяжённость автомобильной дороги федерального значения А-113 строящаяся Центральная 
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кольцевая автомобильная дорога (Московская область) в границе сельского поселения – 11,49 

км; 

- планируется скоростная автомобильная дорога регионального значения «Подольск-

Домодедово- Раменское-ЦКАД», которая пересечёт железнодорожную магистраль МЖД 

Рязанского направления  севернее остановочного пункта Загорново и пройдёт через сельское 

поселение Кузнецовское северо-западнее посёлка Дружба. На северо-востоке автомобильная 

дорога выходит на автомобильную дорогу федерального значения А-113 строящаяся 

Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область). Автодорога IБ категории,8 

полос движения, протяженность в границах сельского поселения 6,72 км;  

- на севере сельского поселения планируется автомагистраль федерального значения 

«Москва – Саранск – Ульяновск - Екатеринбург». Автомагистраль IА категории, 6 полос 

движения, протяженность в границах сельского поселения 2,66 км; 

- в месте примыкания вышеуказанных автомобильных дорог к А-113 строящаяся 

Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область)  планируется транспортная 

развязка в разных уровнях.  

 

4.1.2. Оценка выбросов загрязняющих веществ 

Ориентировочные объемы выбросы от существующих и проектируемых объектов 

теплоэнергетики составят:  

- по оксидам азота (NOx) – 7,2 / 142,3  т/год. 

- по оксиду углерода – 19,8 / 394,6 т/год; 

Для оценки загрязнения атмосферы автотранспортом была проведена оценка эмиссии 

загрязняющих веществ от основных транспортных магистралей. 

Оценка выбросов загрязняющих веществ проведена для наиболее крупных автодорог, т.к. 

именно они формируют наиболее значимые зоны загазованности на проектное положение, при 

этом в оценке учтен рост численности автомобилей при сохраняющейся структуре потока, 

скорости движения. 

При расчете выбросов учитываются различные типы автотранспортных средств и 

конкретные дорожные условия. В качестве расчетной принимается интенсивность движения 

различных типов автомобилей в смешанном потоке в соответствии с Руководством по 

определению пропускной способности автомобильных дорог, Минавтодор 1982 г. с учетом п.1.5 

СНиП 2.05.02-85.  

Расчеты проводились для наиболее крупных автодорог, так как именно они формируют 

наиболее значимые объемы выбросов. Результаты расчета представлены в таблице ниже: 
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№ Наименование дороги 

Протя-

женность, 

км 

Максимальная 

расчетная 

интенсивность 

движения  

транспорта, 

авт/сутки 

Средняя 

скорость 

движения 

транспортного 

потока, км/час 

Валовый выброс, т/год 

СО СН NОx 

1 - существующее положение, 2 - расчетный срок 1,2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1 

А-107 "Московское малое 

кольцо"-Икша-Ногинск-

Бронницы-Голицыно-Истра-

Икша 

15,91 4000 6000 80 80 160,7 241,1 32,8 49,2 37,3 56,0 

2 ММК - Пласкинино - Надеждино 7,7 1100 2000 60 60 12,8 23,3 2,6 4,8 3,0 5,4 

3 
А-113 строящаяся Центральная 

кольцевая автомобильная дорога 

(Московская область) 

11,49   80000 120 120 - 
3 

018,2 
- 615,5 - 701,1 

4 Подольск - Домодедово - 

Раменское - ЦКАД 
6,72   80000 100 100 - 

1 

765,2 
- 360,0 - 410,1 

5 Москва - Саранск - Ульяновск - 

Екатеринбург 
2,66   80000 120 120 - 698,7 - 142,5 - 162,3 
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Анализ расчетов показывает, что для сохранения экологически благоприятной 

обстановки на территории поселения, при условии увеличения автотранспортной нагрузки до 

проектируемой, требуется дальнейшее развитие сети автодорог: реконструкция и расширение 

существующих участков и строительство новых. 

Вывод: 

Анализ расчета показал, что: 

 основным вкладчиком в загазованность атмосферы на планируемой территории является 

транспорт, движущийся по автомобильной дороге общего пользования федерального 

значения Новорижское шоссе (М-9 «Балтия») и автомобильной дороге общего 

пользования регионального значения - Волоколамское шоссе (I-II класс).  

 жилые дома, расположенные на рассматриваемой и прилегающей территории и 

выходящие фасадами на эти улицы и территории ООПТ, находятся в зоне 

сверхнормативного воздействия по фактору химического загрязнения. 

При проведении соответствующих комплексных мероприятий и мер призванных снизить 

выбросы загрязняющих веществ с отработавшими газами автомобилей, предусматривается 

введение более качественных сортов бензина, систем комбинированного топлива, оснащение 

всего автотранспорта с бензиновыми двигателями окислительными 2-3-х компонентными 

нейтрализаторами и увеличение средней скорости движения до 60 км/час и выше, вследствие 

чего обстановка по выбросу загрязняющих веществ на территории поселения в атмосферном 

воздухе вредных веществ, существенно улучшится.  

4.1.3. Воздухоохранные мероприятия 

Для снижения негативного воздействия выбросов существующих и планируемых 

промышленных предприятий предусматривается их оборудование газоочистными 

устройствами, а также регулирование работы при неблагоприятных метеорологических 

условиях. 

Мероприятия, направленные на снижение выбросов от автотранспорта, движущегося по 

автодорогам, следует проводить по необходимости (при увеличении интенсивности движения 

автотранспорта).  

В соответствии с «Рекомендациями по учету требований по охране окружающей среды 

при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов» (Министерство транспорта 

Российской Федерации, 1995 г.) снижение концентрации загрязняющих веществ от 

автотранспорта можно добиться следующими мероприятиями, см. таблицу ниже: 

 

Снижение концентраций загрязнений различными типами защитных сооружений и 

зелёных насаждений 

Мероприятия 

Снижение 

концентра

ции в % 

Один ряд деревьев с кустарником высотой до 1,5 м на полосе газона 3-4 м 10 

Два ряда деревьев без кустарника на газоне 8-10 м 15 

Два ряда деревьев с кустарником на газоне 10-12 м 30 

Три ряда деревьев с двумя рядами кустарника на полосе газона 15-20 м 40 



 

42 

Четыре ряда деревьев с кустарником высотой 1,5 м на полосе газона 25-30 м 50 

Сплошные экраны, стены зданий высотой более 5 м от уровня проезжей 

части 
70 

Земляные насыпи, откосы при прокладывании дороги в выемке при разности 

отметок от 2 до 3 м 
50 

То же, 3-5 м 60 

То же, более 5 м 70 

 

Таким образом, при реализации Генерального плана необходимо предусматривать 

создание озелененных полос вдоль автодорог, особенно на территориях проектируемой жилой 

застройки. В местах, где существующая застройка расположена в непосредственной близости от 

автодорог и нет возможности создания полноценного защитного озеленения, рекомендуется 

разработка комплекса мероприятий по снижению шума и загазованности с сочетающего в себе 

защитное озеленение и шумозащитные сооружения и конструкции. 

 

4.2. Состояние поверхностных вод 

Существующее положение 

В границах сельского поселения Кузнецовское протекают реки Москва, Дорка и их 

притоки, ручьи б/н и  р.Гогежа.  Рассматриваемая территория принадлежит бассейну р. Москва. 

Река Москва имеет протяженность 473 км, площадь водосбора 17600 км. Ширина 

водоохранной и рыбоохранной зон составляет 200 м, прибрежной защитной полосы - 50 метров, 

береговой полосы - 20 м. Русло реки извилистое, меандрирующее, дно песчаноглинистое, 

илистое. Пойма имеет ширину 200-400 м, сложена современными аллювиальными и болотными 

отложениями (пески, суглинки, глины, илы, торф). 

Ширина р. Москвы в районе д. Бояркино колеблется от 130 до 170 м, глубина фарватера 

составляет 5-7 м, скорость течения в межень - 0,2-0,4 м/с, в половодье до 2 м/с. Расход реки, по 

данным гидроузла “Софьино”, колеблется от 300 до 750 м /с. 

Река Москва, как и все реки Московской области, относится к водотокам со смешанным 

питанием. Доля снегового питания составляет 55%, дождевого - 24%, грунтового – 21%. Зимой 

река, как правило, не замерзает из-за подогрева сточными водами, температура воды в течение 

года колеблется от 3,4 до 22-24°С. 

В целом, водный режим р. Москвы и ее притоков характеризуется высоким весенним 

половодьем, низкими уровнями и небольшими расходами в летне-осенний период, иногда 

прерываемыми дождевыми паводками. В течение зимы водность реки устойчива. Половодье 

начинается обычно в третьей декаде марта и продолжается до середины мая, после чего 

наступает летне-осенняя межень. Максимумы дождевых паводков в летне-осеннюю межень не 

могут превышать максимумы осенних половодий вследствие зарегулированности реки. 

Река Дорка протекает в северной части сельского поселения Кузнецовское и является 

левым притоком р. Гжелка, притоком 2-го порядка р. Москва. Площадь водосбора - 141 км
2
, 

длина реки 27 км. 

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос основных рек, протекающих 

на территории сельского поселения Кузнецовское, приведены в таблице. Водоохранные зоны 
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для остальных поверхностных водотоков, протекающих на территории сельского поселения, 

составляют 50м. 

 

№ 

п/п 
Название водотока 

Общая 

протяженность, 

км 

Ширина 

водоохранной 

зоны, м 

Ширина 

береговой 

полосы, м 

1 р. Москва 473 200 20 

2 р. Дорка 27 100 20 

 

По данным местных органов санитарно-гигиенического надзора, качество воды р. 

Москва по степени загрязнения умеренное. Степень загрязнения постепенно увеличивается в 

связи с поступлением загрязнений с территории поселения. Оценка качества воды водотоков и 

водоемов по удельному комбинаторному индексу загрязненности воды (УКИЗВ) показала, что 

качественный состав поверхностных вод московского региона в 2014 году представляется 3 

классами 5 разрядами (3 класс; 4 класс разряды от А до Г, 5 класс).   

Река Москва относится к четвертому классу разрядов «В» и «Г» (очень грязные воды). 

Отсутствие полноценной системы дождевой канализации приводит к разрушению 

фундаментов домов, дорог и проездов и ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки 

в сельском поселении, являясь загрязнителем рек Москва, Гжелка, Черновка, Хрипанька и их 

притоков, а также грунтов и грунтовых вод, способствует переполнению сети хозяйственно-

бытовой канализации, локальному процессу подтопления. 

Отсутствие системы сбора и очистки поверхностного стока способствует также: 

- процессу подтопления (формированию «верховодки»); 

- проявлению морозного пучения грунта, которое ведёт к деформации дорожного 

покрытия; 

- загрязнению водоприёмников нефтепродуктами, взвешенными веществами и 

микроорганизмами. 

 

На территории водоохранных зон устанавливается режим хозяйственной и иных видов 

деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водного 

объекта, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира. На 

территориях прибрежных защитных полос устанавливаются дополнительные ограничения 

водопользования.  

Режим хозяйственной деятельности и природопользования в пределах водоохранных зон 

и при- брежных защитных полос представлен в главе 5 «Зоны санитарных ограничений». 

Водным кодексом РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ в границах водоохранных зон допускается 

проектирование, размещение, строительство хозяйственных и иных объектов при условии 
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оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от 

загрязнения, засорения и истощения вод.  

Поверхностный сток с водосбора также оказывает негативное влияние на качество вод в 

реках. При снеготаянье талый сток поставляет наибольшее количество загрязняющих веществ в 

речную сеть, поскольку снег является прекрасным адсорбентом. Концентрации загрязняющих 

веществ изменяются в широком диапазоне в течение сезонов года и зависят от многих факторов: 

степени благоустройства водосборной территории, режима уборки, грунтовых условий, 

интенсивности движения транспорта, интенсивности дождя.  

В сельском поселении Кузнецовское построена централизованная система водоотведения 

бытовых стоков, стоки от которой поступают на очистные сооружения биологической очистки. 

В сельском поселении нет собственных очистных сооружений бытовых стоков.  

Все сточные воды сельского поселения Кузнецовское направляются на канализационные 

очистные сооружения ГП Раменское, и после очистки сбрасываются в водные объекты.  

На территории сельского поселения действуют две муниципальных канализационных 

насосных станции, подведомственные ПАО «Раменский Водоканал». 

Население, не имеющее централизованной канализации, в качестве очистных сооружений 

в основном используются выгребные ямы (септики) и поля фильтрации. 

Существующаие КНС расположены п. Дружба и д. Юрово по мере износа требует 

реконструкции и замены насосного оборудования.  

Существующие канализационные сети сельского поселения Кузнецовское находятся в 

удовлетворительном состояния. Общая протяженность канализационных коллекторов на 

территории сельского поселения Кузнецовское – 11,26 км.  

Обслуживанием всех систем водоотведения сельского поселения в настоящее время 

занимается ПАО «Раменский водоканал». 

По данным администрации сельского поселения Кузнецовское, объем стоков по 

сельскому поселению составляет 1358 м
3
/сут. 

В настоящее время идет интенсивное развитие жилой застройки (возводятся новые 

коттеджи, перестраивается существующая усадебная застройка). Собственники в 

индивидуальном порядке решают вопросы канализования путем сброса на рельеф, устройства 

фильтрационных ям, выгребов, установки септиков и индивидуальных очистных сооружений. 

Сброс стоков (в том числе очищенных) происходит в ближайшие понижения, овраги, водотоки.  

Основной объем неочищенных поверхностных стоков происходит с территории 

автодорог. Сток с автодорог и проездов загрязнен нефтепродуктами, взвешенными веществами, 

тяжелыми металлами, зимой и весной еще и противогололедными смесями.  

В настоящее время поверхностный водоотвод с территории сельского поселения 

осуществляется с помощью кюветов вдоль дорог и водоотводных канав. Сельские населенные 

пункты дождевой канализацией не оборудованы. Поверхностный сток по рельефу местности 

сбрасывается в ближайшие водные объекты без очистки. 
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Воды рек и ручьев сельского поселения испытывают отрицательное воздействие за счёт 

сбросов неочищенных стоков с прилегающей территории. Наиболее массивный сброс 

неочищенных поверхностных вод происходит с мостов и автодорог. 

Большую опасность для водных объектов представляют сельскохозяйственные 

предприятия, особенно в паводковый период, когда накопившиеся навозные стоки смываются в 

реки и водохранилища или происходит их фильтрация через почву в грунтовые воды и водоёмы. 

Таким образом, проблема сбора и очистки поверхностного стока с селитебных 

территорий, территорий производственных, коммунально-складских и сельскохозяйственных 

объектов сельского поселения Кузнецовское практически не решена. 

 

Проектные решения 

Основным направлением по улучшению качества водных объектов сельского поселения 

является ликвидация источников загрязнения поверхностных вод.  

Генеральным планом предлагаются основные направления в улучшении качества 

поверхностных водных объектов, в первую очередь ликвидация источников загрязнения 

поверхностных вод:  

- соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных 

объектов в соответствии со ст.65 Водного Кодекса РФ; 

- соблюдение режима береговых полос в соответствии с Водным и Земельным кодексами 

РФ, в том числе принадлежность береговых полос к территориям общего пользования (не 

подлежат приватизации); 

- соблюдение режима рыбоохранных зон водных объектов; 

- вынос в натуру границ водоохранных, прибрежных зон и береговых полос; 

- 100 % централизованное канализование существующей и проектируемой застройки 

сельского поселения; 

- выполнить реконструкцию существующих канализационных насосных станций; 

- заменить изношенные коллекторы водоотведения и сети с недостаточной пропускной 

способностью;  

- выполнить прокладку новых самотечных и напорных сетей водоотведения; 

- строительство компактных очистных сооружений или локальных очистных сооружений 

(с последующим сбросом в централизованную канализационную сеть) на предприятиях, в 

первую очередь организация предварительной очистки поверхностного стока с территории 

существующих и проектируемых промышленных площадок, АЗС, СТО и дорожного сервиса на 

очистных сооружениях ливневой канализации; 

- повышение качества очистки сбрасываемых хозяйственно-бытовых сточных вод, 

промышленных сточных вод, преимущественно за счет реконструкции очистных сооружений; 

- сброс поверхностного стока с территорий производственных территорий возможен в 

систему дождевой канализации после предварительной очистки на локальных очистных 

сооружениях поверхностного стока с учётом специфических загрязнений. 
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- организация и максимальное использование оборотной системы водоснабжения на 

промышленных предприятиях, которая приведет к сохранению и рациональному 

использованию водных запасов; 

- ликвидация участков несанкционированного складирования отходов различных классов 

опасности. 

При дальнейшем освоении территории поселения произойдет перераспределение 

составляющих водного баланса. В связи с застройкой территории уменьшится испарение с суши 

и инфильтрация, в то же время возможно увеличение питания поверхностных вод за счет 

дополнительных поливов территории. При увеличении площади застройки, афальтировке дорог 

произойдет увеличение поверхностного стока. 

Генеральным планом предлагается также предотвращение теплового загрязнения 

поверхностных водотоков путем контроля за температурой сбрасываемых стоков, особенно в 

зимний период. Наиболее тщательному контролю должны подвергаться очистные сооружения и 

предприятия. 

Организация системы ливневой канализации с последующей очисткой поверхностного 

стока на очистных сооружениях поверхностного стока положительно скажется на качестве 

поверхностных водотоков.  

При дальнейшем освоении территории поселения произойдет перераспределение 

составляющих водного баланса. В связи с застройкой территории уменьшится испарение с суши 

и инфильтрация, в то же время возможно увеличение питания поверхностных вод за счет 

дополнительных поливов территории. При увеличении площади застройки, асфальтировке 

дорог произойдет увеличение поверхностного стока. 

Генеральным планом предлагается также предотвращение теплового загрязнения 

поверхностных водотоков, путем контроля за температурой сбрасываемых стоков, особенно в 

зимний период. Наиболее тщательному контролю должны подвергаться очистные сооружения и 

предприятия. 

 

4.3. Состояние подземных вод 

Существующее положение 

            Территория Московского региона характеризуется длительной интенсивной 

эксплуатацией подземных вод, главным образом, каменноугольных отложений для 

хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения. Интенсивное 

водопотребление вызывает снижение пьезометрических уровней в основных водоносных 

комплексах. В результате хозяйственной деятельности происходит изменение химического 

состава подземных вод, как за счет загрязнения с поверхности, так и подтягивания 

некондиционных природных вод.  

Воды водоносных горизонтов мезкайнозойских отложений не используются для 

централизованного водоснабжения в связи с малой водообильностью. Они эксплуатируются  

шахтными колодцами мелкого заложения в зонах индивидуальной жилой застройки, не 

обеспеченной центральным водоснабжением. В связи с близким расположением от 

поверхности, невыдержанностью верхних водоупоров, в условиях интенсивного хозяйственного 
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освоения воды характеризуются значительным уровнем загрязнения. Наиболее значимыми 

контаминантами являются азотные соединения, нефтепродукты, тяжелые металлы. Степень 

загрязнения уменьшается на водоразделах и увеличивается к речной долине. В приречных 

областях присутствует активная связь с поверхностными водами, в результате чего состав и 

качество речных вод и вод первого от поверхности водоносного комплекса близки. Оценка 

времени проникновения загрязнения с поверхности в горизонт грунтовых вод показывает 

следующее. Время проникновения загрязнения через зону аэрации составляет в среднем 10-50 

суток. В самом благоприятном случае максимальное время не превышает 100 суток. Таким 

образом, в реальных условиях грунтовые воды, как правило, плохо защищены, что 

подтверждается наличием в водах большинства колодцев и скважин, эксплуатирующих 

горизонт грунтовых вод, компонентов, являющихся показателями загрязнения – нитратов, 

нитритов, аммиачного азота и др. 

Спектр загрязняющих компонентов подземных вод весьма разнообразен, его основными 

источниками являются сельскохозяйственные, промышленные и транспортные компоненты 

(нитраты, органические вещества, ядохимикаты, хлориды, сульфаты, тяжелые металлы, 

болезнетворные бактерии и вирусы из фекальных и хозяйственно-бытовых стоков).  

Основным эксплуатируемым горизонтом является подольско-мячковский.  

Месторождения подземных вод относятся к Раменской группе. По данным Геоцентра-

Москва на 2009 год Раменский район относится к обеспеченным (на 100 % и более) 

прогнозными ресурсами (без учета увеличения численности населения). Однако длительная 

интенсивная эксплуатация водоносных горизонтов карбона привела к их значительной сработке. 

Снижение напоров водоносных горизонтов над кровлей пласта составляет 60-100% от 

естественного уровня, таким образом, степень сработки напоров можно характеризовать как 

опасную на большей части территории района. 

Природные условия формирования гидрогеохимического режима водоносных горизонтов 

в карбонатных отложениях каменноугольной системы обуславливают повышенный фоновый 

уровень концентраций в подземных водах целого ряда компонентов: фтора, бария, лития, а 

также общей жесткости и общего железа. Этот уровень сопоставим или превосходит ПДК. В 

целом по Раменскому району 22,5% проб воды не соответствуют требованиям гигиенических 

нормативов по органно-лептическим показателям, 6,3% - по общей минерализации, 24% - по 

железу, 33% - по фтору, 26% - по стронцию. 

Для вод подольско-мячковского горизонта характерно повышенное и устойчивое во 

времени содержание железа (до7 ПДК), фтора (до 2  ПДК) и стронция (до 5 ПДК).  

В связи со значительной сработкой подольско-мячковского водоносного горизонта, 

сформировалась нисходящая фильтрация из загрязненных вышележащих водоносных 

горизонтов и поверхностных водотоков, а также восходящая фильтрация из минерализованных 

нижележащих водоносных горизонтов, в связи с чем, наблюдается увеличение минерализации в 

водах подольско-мячковского горизонта при приближении к речным долинам. Это в первую 

очередь объяснятся смешением более минерализованных вод первого от поверхности 

водоносного комплекса с водами подольско-мячковского горизонта. 

На территории сельского поселения Кузнецовское система централизованного 

водоснабжения имеется в д. Кузнецово, пос. станции Бронницы, д. Юрово. Источником 

водоснабжения села являются артезианские скважины. 

В остальных населенных пунктах данные об объектах водоснабжения отсутствуют. 
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На территории сельского поселения действуют 3 муниципальных ВЗУ и 9 ведомственных 

ВЗУ. Общая протяженность сетей в сельском поселении составляет 4,743 км. 

Все сети и объекты находятся в муниципальной собственности. Эксплуатацией и 

обслуживанием сетей занимается ПАО «Раменский водоканал».  

Население, проживающее в индивидуальном жилом фонде, пользуется местными 

колодцами. 

Таким образом, основной проблемой в отношении режима и уровней подземных вод на 

территории сельского поселения Кузнецовское является организация качественного питьевого 

водоснабжения, подтопление территории и поддержание ресурсов, эксплуатируемых для 

хозяйственно-питьевого водоснабжения водоносных горизонтов. 

Основными источниками загрязнения подземных вод территории являются: утечки из 

канализационных сетей, очистные сооружения сельского поселения, неочищенные 

поверхностные сточные воды с территории автодорог и промышленных площадок.  

Таким образом, основной задачей в целях обеспечения качества водоносных горизонтов 

на территории района является предотвращение загрязнения грунтовых вод и проведение 

превентивных мероприятий по защите каменноугольных водоносных горизонтов 

незащищенных от поверхностного загрязнения.  

 

Проектные решения 

При реализации генерального плана предусматриваются следующие инженерные 

мероприятия по защите городского поселения от подтопления: 

- подсыпка территории на участках высокого стояния уровня грунтовых вод на высоту, 

обеспечивающую норму осушения; 

- организация дренажа при размещении зданий и сооружений на подтопленных 

территориях; 

- замена устаревших водопроводных и канализационных сетей и сетей с недостаточной 

пропускной способностью; 

Выбор мероприятий по защите территории от подтопления осуществляется на 

следующих стадиях проектирования, после проведения инженерно-геологических изысканий.  

Увеличение производительности существующих водозаборных узлов и бурение 

дополнительных скважин должно проводиться только при условии предварительного получения 

лицензии на право пользования недрами (для вновь пробуренных скважин) и своевременного 

внесения изменений в действующие лицензии. 

С целью предотвращения истощения водоносных горизонтов каменноугольных 

отложений, в случае расширения ВЗУ, необходимо провести переоценку запасов подземных 

вод. Дальнейшая эксплуатация ВЗУ должна проводиться только при строгом соблюдении 

допустимого понижения уровня подземных вод, что обеспечит естественное восстановление 

запасов водоносного горизонта и предотвратит его истощение.  

Основным мероприятием в отношении улучшения качества подземных вод территории 

является ликвидация источников загрязнения грунтовых вод и эксплуатируемых для 

хозяйственно-питьевого водоснабжения водоносных горизонтов, которые на рассматриваемой 

территории являются слабозащищенными от поверхностного загрязнения.  
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С целью предотвращения загрязнения подземных вод на территории поселения 

предлагаются следующие мероприятия: 

- ликвидация несанкционированных скважин, в первую очередь организованных на 

эксплуатируемые водоносные горизонты карбона; 

- утверждение запасов подземных вод в установленном порядке на всех действующих 

водозаборах и строгое соблюдение допустимого понижения уровня подземных вод, что 

обеспечит естественное восстановление запасов водоносного горизонта и предотвратит его 

истощение, в том числе при увеличении производительности существующих ВЗУ или 

устройстве новых ВЗУ; 

- организация зоны санитарной охраны всех водозаборных узлов городского поселения. 

Зона санитарной охраны состоит из трех поясов, первый из которых – зона строгого режима – 

составляет 30 м. Размеры II и III поясов рассчитываются соответствующими 

гидрогеологическими расчетами. В пределах II и III поясов не допускается размещение 

объектов, обуславливающих химическое и бактериологическое загрязнение подземных вод; 

- организация гидрогеохимического и гидрогеодинамического мониторинга подземных 

вод на территории поселения для своевременного принятия решений в области управления 

качеством и гидрогеодинамикой подземных вод. 

Таким образом, проведение вышеперечисленных природоохранных мероприятий в 

отношении гидрогеодинамического режима и качества подземных вод, обеспечит 

предотвращение истощения и загрязнения водоносных горизонтов.  

 

4.4. Состояние растительности и животного мира 

Существующее положение 

В настоящее время озелененным территориям не уделяется должного внимания. 

Территории неблагоустроенны, захламлены. Вдоль рек присутствуют обрабатываемые или 

заброшенные участки огородов с плодовыми деревьями и кустарниками. Поймы и, частично, 

русла рек в местах со слабым течением густо заросли прибрежной растительностью, что создает 

возможность для размножения большого количества видов ихтиофауны. Из водных растений 

произрастают типичные для Московской области: элодея, перистолистник, в прибрежной зоне - 

осока, роголистник, в заводях и в местах со слабым течением - ряска малая и другие виды 

водных растений.  

Значительное воздействие на лесные и прибрежные территории в настоящее время 

оказывает рекреационная нагрузка. Причем в летнее время нагрузка резко возрастает за счет 

приезжающих дачников и отдыхающих. На территории поселения большая часть деревьев 

возрастные, частично в угнетенном состоянии (насаждения вдоль автотрасс и посадки сосен), 

травяной покров трансформирован, в основном представлен рудеральной растительностью. 

Кустарниковый ярус, на территориях многоквартирной жилой застройки и вдоль трасс 

представлен отдельными кустарниками и редкой живой изгородью. 

Озеленение населенных пунктов представлено в большей степени тополя ми, кленом 

канадским и ясенелистным, липами, осинами, рябинами, березами, декоративными 

кустарниками (снежноягодник, сирень, спирея и т.д.) в местах многоэтажной застройки и 

общественных территорий, порослью различных древесных насаждений на пустырях, а также 
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плодовыми и декоративными деревьями и кустарниками на территориях усадебной застройки. 

Травяной покров представлен двумя типами: пустырей с преобладанием рудеральной 

растительности (полынные) и луговых с преобладанием злаковых. На территориях 

многоэтажной за- стройки травяной покров часто вытоптан или поврежден в результате 

парковки автотранспорта, что обуславливает деградацию почв и гибель древесно- 

кустарниковой растительности. 

Площадь озеленённых территорий общего пользования (парков, скверов, бульваров, 

городских лесов) в с.п. Кузнецовское составляет 2,9 га.    
 

Проектные предложения 

С целью формирования на территории поселения благоприятной среды для 

произрастания различных видов растений настоящим Генеральным планом предлагается ряд 

мероприятий. Необходимо проведение комплексного озеленения всех населенных пунктов 

поселения, а также озеленение (не ниже нормативных пределов – 25 % от территории) вновь 

возводимых микрорайонов жилой застройки с созданием общественных озелененных 

территорий для рекреационного использования. Существующий уровень озеленения не 

позволяет в полной мере реализовать шумо-, газозащитные функции озелененных пространств 

использовать данные территории для полноценной рекреации. 

Все планируемые зоны застройки в соответствии настоящим Генеральным планом 

предусматриваются за пределами лесных массивов.  

 

Предложения по сохранению и развитию территорий общего пользования. 

Для сохранения существующих участков лесных сообществ и повышения рекреационной 

емкости проектируемой территории необходимо выполнение комплекса лесохозяйственных 

работ по охране и воспроизводству зеленых насаждений. 

Предлагается проведение следующих природоохранных мероприятий: 

1.  проведение санитарных рубок; 

2.  расчистка захламленности (уборка бурелома, строительного и бытового мусора); 

3.  лечение деревьев с механическими повреждениями; 

4.  благоустройство территории; 

5.  санитарная очистка территории от бытового, строительного и промышленного 

мусора; 

6.  подсадка деревьев и кустарников. 

Для защиты и нормального функционирования водных объектов необходимо проведение 

следующих мероприятий: 

1. необходим жесткий учет и соблюдение водоохранного режима и режима 

пользования водоохранными зонами водных объектов; 

2. предлагается произвести расчистку прибрежных защитных полос рек в пределах 

населенных пунктов (там где имеются участки древесно-кустарниковой растительности в 

удовлетворительном состоянии они полностью сохраняются, выполняя функцию защитных 

лесов); 
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3. требуется эксплуатационный уход за территорией ввиду замусоренности 

прибрежной зоны от стихийной рекреации и свала бытового и строительного мусора; 

4. необходимо создание дождевой и хозяйственно-бытовой канализационной сети с 

очистными сооружениями для отведения и последующей очистки загрязненных атмосферных и 

сточных вод, что приведет к уменьшению поступления в водные объекты загрязняющих 

веществ и, как следствие, улучшению качества воды в них. 

Для сохранения существующих и проектируемых озелененных участков придомовых 

территорий, территорий образовательных учреждений и территорий не жилых объектов 

необходимо постоянное выполнение систематической уборки территорий, предотвращение 

появления навалов мусора, снега и т.п. 

Формирование дорожно-тропиночной сети на участках, прилегающих к жилой застройке 

и в лесных массивах, используемых в рекреационных целях,  позволит снизить степень 

вытаптывания растительного покрова и повысит устойчивость лесных массивов к 

рекреационным нагрузкам. 

Генеральным планом предлагается комплексное озеленение поселения с 

восстановлением шумогазозащитных функций озелененных пространств. Удельный вес 

озелененных территорий различного назначения в пределах застройки населенного пункта 

определен в соответствии с действующими нормативами Московской области 7,18 кв. м/чел.  

В расчет принимаются озелененные территории: при объектах жилищного строительства, 

общего пользования (скверы, парки и т.д.), озелененные территории при объектах образования, 

здравоохранения и т.д.  

При проектировании новых кварталов необходимо учитывать, что площадь озеленения 

территорий кварталов (микрорайонов) многоквартирной застройки жилой зоны должна 

составлять не менее 8,3 кв. м на чел., в соответствии с требованиями региональных нормативов.  

Озеленение территорий необходимо осуществлять с учетом функционального и 

ландшафтного зонирования. Различные типы озеленения рекомендуются для территорий 

общего пользования, придомовых территорий, территорий ограниченного пользования (зеленые 

насаждения при объектах обслуживания), территорий спецназначения (территории санитарно-

защитных зон от объектов коммунального назначения). Озеленение рекомендуется проводить 

быстрорастущими культурами, устойчивыми к антропогенному воздействию, что является 

одним из ведущих факторов формирования в микрорайоне благоприятной экологической 

обстановки. 

На придомовых территориях и территориях при объектах обслуживания рекомендуется 

преимущественно газонное озеленение с размещением отдельных групп низкорослых деревьев 

вблизи зданий, с учетом необходимых условий инсоляции помещений. Основу газонного 

озеленения составляют готовые смеси газонных трав с высокой устойчивостью к 

вытаптыванию. 

Рекомендуется устройство цветников из неприхотливых влаголюбивых многолетников 

(хосты, примулы, лилейники, ирисы, декоративные травы (осоки)) и однолетников (виолы, 

бархатцы, петунии). Использование большого количества райграса в газонных травах не 

рекомендуется (не более 20 %), так как этот злак, формирующий в первое лето густое покрытие, 

после первой же зимы в наших климатических условиях гибнет, и на газоне образуются 
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значительные проплешины. В составе газона должны преобладать сорта овсяницы красной и 

мятлика лугового, а также немного (до 10 %) овсяницы побегоносной. Организация газона 

требует постоянного ухода. Необходимо предусматривать его своевременный полив в 

засушливое время (только при необходимости, так как территория характеризуется избыточным 

увлажнением), ежегодную подкормку, выкашивание и рыхление. 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" площадь озеленения территорий детских садов составляет 50 % 

от площади участка, включая игровые площадки. Территория детского сада должна ограждаться 

забором и полосой зеленых насаждений. На территории детских запрещена высадка ядовитых 

растений и растений с колючками.  

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 площадь озеленения территорий 

школ составляет 50 % от площади участка. 

Вдоль автомобильных автодорог должны быть сформированы плотные посадки деревьев 

с кустарниками, обладающих высокой пылегазоустойчивостью и хорошими шумозащитными 

характеристиками (плотной кроной, обеспечивающей наилучшее улавливание загрязняющих 

веществ и снижение уровня шума). Рекомендуемыми видами для посадки на придорожных 

территориях являются: ель колючая, клен остролистный, липа мелколистная, каштан конский, 

клен татарский, спиреи, жимолость татарская, акация желтая, дерен, ивы белая и пурпурная, 

вейгела. 

Шумозащитные посадки проводят в следующем порядке (от источника шума):  

- низкий кустарник; 

- высокий кустарник; 

- дополнительные древесные породы; 

- основные древесные породы; 

-дополнительные древесные породы; 

- высокий кустарник. 

Ширина эффективной шумозащитной полосы составляет не менее 10 м. Шумозащитные 

посадки способствуют и улучшению качества атмосферного воздуха на территориях, 

прилегающих к дорогам. 

 

Воздействие на животный мир будет проявляться опосредованно через другие 

компоненты окружающей среды. В связи с тем, что территория уже длительное испытывает 

значительные антропогенные нагрузки, наиболее уязвимые виды покинули данную территорию. 

Однако в лесах сохранились еще крупные виды млекопитающих. Основные изменения в составе 

и численности видов обитающих на данной территории животных будут происходить при 

возведении застройки на сельскохозяйственных территориях, так как усиливается фактор 

беспокойства, перекрываются пути миграции, в первую очередь при проведении строительных 

работ. 
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4.5. Состояние почвенного покрова 

Существующее положение 

Почва служит природным аккумулятором многих веществ-загрязнителей, часть из 

которых разрушается благодаря работе микроорганизмов. Благодаря своей способности 

накапливать и сохранять загрязняющие вещества, поступившие на ее поверхность с сухими и 

влажными  выпадениями из атмосферы, почвенный покров является оптимальным объектом для 

оценки загрязнения окружающей среды.  

Преобладающими являются дерново-подзолистые почвы разной степени подзолистости, 

смытости и разного механического состава, иногда оглееные, чередующиеся с болотными и 

торфяными разностями.   

 Основным видом воздействия на почвы является их уничтожение при 

строительстве различных инженерных объектов. В результате проектируемой деятельности 

основное строительство и возведение новых зданий, а также прокладка инженерных 

коммуникаций будет осуществляться в непосредственной близости к уже существующим 

населенным пунктам. Почвы на таких территориях, как правило, не представляют значительной 

ценности, однако могут быть использованы при озеленении придомовых территорий, низкий 

уровень их загрязнения способствует формированию благоприятной среды проживания.  

Почвенный покров залесенных территорий вблизи населенных пунктов может 

подвергаться деградации, преимущественно, за счет вытаптывания. Для предотвращения 

деградации проектом предлагается формирование дорожно-тропиночной сети на территориях, 

подвергающихся регулярной рекреационной нагрузке, особенно в непосредственной близости 

от водоемов и водотоков, используемых для купания в летнее время, как жителями района, так и 

приезжающими дачниками и отдыхающими из Москвы и прилегающих районов Подмосковья. 

Необходима прокладка пешеходных дорожек и организация площадок для отдыха в наиболее 

популярных местах отдыха, а также реконструкция исторически сложившихся аллей и дорожек. 

Загрязнение почвенного покрова в селитебной и коммунальной зоне может происходить 

при попадании в почву загрязненных стоков, которые образуются при эксплуатации 

автотранспорта, проведении автомоечных и авторемонтных работ на  необорудованных 

площадках, утечках загрязненных стоков из дождевой канализационной сети, а также при 

захламлении территории бытовым мусором. При попадании в почву стоков транспортного 

происхождения основными загрязняющими веществами являются нефтепродукты, а при 

осуществлении моечных работ также разнообразные ПАВ. Для этого необходима 

реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовых и ливневых стоков и 

строительство новых в местах их отсутствия.  

При захламлении почв бытовым мусором состав потенциальных загрязнителей крайне 

разнообразен. Наибольшую опасность для состояния почв представляют собой инертные 

полимерные загрязнители практически не разлагающиеся в природных условиях, щелочные 

аккумуляторы, изменяющие характеристики почв и машинные масла различного назначения, 

загрязняющие почвы металоорганикой, создающие влаго,-воздухонепроницаемые участки и 

препятствующие нормальному функционированию микроорганизмов. 
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Превышения предельно допустимых концентраций в почве тяжелых металлов и 

пестицидов не обнаружено.  

Радиационная  обстановка на территории поселения удовлетворительная. Превышения 

основных дозовых пределов на территории не отмечено.  

При развитии поселения процент запечатанности территории растет. Это процесс 

изъятия поверхности плодородного слоя почвы под дороги, жилые дома, промышленные 

предприятия и изолирования нижележащих почвогрунтов от внешней среды. Запечатывание 

территории приводит к снижению экологической устойчивости свойств урбоэкосистемы в 

целом и продуктивности почвенного покрова.  

 

Проектные решения 

Для предотвращения загрязнения почв рекомендуется производить комплексное 

озеленение всех открытых пространств, уделяя особое внимание участкам вдоль автодорог, 

организовать систему обращения с отходами, исключающую захламление и загрязнение почв и 

грунтов (в том числе отходами автотранспорта: маслами, кислотами и т.д.). 

 контроль за соблюдением норм озеленения территорий, увеличение площади 

озеленения за счет ликвидации неиспользуемых запечатанных территорий; 

 озеленение территорий, в том числе посев газонов на всех территориях, не 

имеющих твердого покрытия; 

 ежегодное своевременное рыхление почвы; 

 сбор и очистка поверхностного стока с твердых покрытий;  

 планирование пешеходно-тропиночной сети;  

 своевременное удаление мусора; 

 сохранение почвенного слоя: при прокладке подземных коммуникаций 

почвенный слой должен укладываться на прежнее место после окончания работ, 

а при строительстве надземных сооружений снятая почва используется для 

озеленения территории, прилегающей к зданию, при возведении зданий снятая 

под основанием почва может быть использована для создания элементов 

ландшафтной архитектуры; 

 привозной грунт и другие материалы, используемые для планировки рельефа, 

должны быть безопасны по радиационным, химическим и микробиологическим 

характеристикам. 

 

Почвенный покров залесенных территорий вблизи населенных пунктов может 

подвергаться деградации, преимущественно, за счет переуплотнения при интенсивной 

рекреационной нагрузке. Для предотвращения деградации генпланом рекомендуется 

формирование дорожно-тропиночной сети на прилегающих к населенным пунктам природных 

территориях, а также прокладка пешеходных дорожек по наиболее популярным маршрутам в 

пределах усадебной застройки, реконструкция исторически сложившихся аллей и дорожек. 
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4.6. Обращение с отходами 
 

Существующее положение 

На территории поселения в настоящее время образуются в основном твердые бытовые и 

производственные отходы. Меньшую часть составляют медицинские отходы и отходы первого 

класса опасности (преимущественно ртутные лампы), представляющие, однако, значительно 

большую опасность. Данные администрации поселения по объему вывезенных отходов бытовых 

и крупногабаритных отходов от жилой, социальной и общественной застройки на момент 

разработки Генерального плана не предоставлялись. 

Сбор и удаление ТБО осуществляется управлением коммунального хозяйства сельского 

поселения Кузнецовское  

Опасные отходы 1-3 классов, образующиеся на территории промышленных предприятий, 

сдаются на переработку специализированным организациям, имеющим лицензию на 

осуществление данного вида деятельности, и данным проектом не рассматриваются. 

Детализация видов промышленных отходов и схемы их утилизации должны быть разработаны 

для каждого промышленного объекта индивидуально. 

Органические коммунальные отходы. Генеральным планом предусматривается 

очистка поверхностного стока на очистных сооружениях дождевой канализации. Также 

предусматривается реконструкция существующих канализационных очистных сооружений 

хозяйственно-бытовых стоков. При эксплуатации очистных сооружений образуется осадок, а 

также загрязненные фильтрующие элементы. Иловые осадки после очистки сточных вод на 

перспективу  предусматривается вывозить на переработку на топливно-энергетический 

комплекс на территории Чеховского района, строительство которого  было запланировано 

долгосрочной целевой программой Московской области "Утилизация и обезвреживание отходов 

производства и потребления  Московской области  на  2012-2020 годы". 

 

Проектные решения 

Перспективные объемы образования твердых бытовых отходов (далее – ТБО) были 

оценены расчетным путем в соответствии с нормами образования отходов в соответствии с СП 

42.13330.2011 «Градостроительство». Объём образования отходов определён на расчётный срок, 

составляющий не менее 20 лет в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. 

Установленная муниципальная норма образования отходов составляет 1,5 м
3 

/чел в год 

или 300 кг/чел в год. Для сезонного и временного населения норматив образования ТБО следует 

сократить вдвое, поскольку «дачный» сезон длится в среднем полгода. 

Нормы образования КГО приняты в размере – 5% от общего объема образующихся 

отходов. Объём образования отходов определён на расчётный срок, составляющий не менее 20 

лет в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. 

Результаты расчетов объемов ТБО по муниципальному образованию на перспективу 

представлены в таблице. Сбор и вывоз ТБО на полигоны осуществляется управлением 

коммунального хозяйства сельского поселения Кузнецовское. 
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В соответствии с расчетной численностью населения, в настоящее время объем 

образования бытовых в отходов от жилого сектора составляет около 33,939 тыс. м
3
 или 6,788 

тыс. тонн в год,  39,13 тыс. м
3
 или 7,826 тыс. тонн в год – к 2022 году, а также 44,184 тыс. м

3
 или 

8,837 тыс. тонн в год – к 2036 году.   

 

         Расчет объемов образования твердых бытовых отходов 

 

Тип  

застройки 

Существующее положение к 2022 году к 2036 году 

Население 

чел. 

Объем 

образования 

отходов 

Насел-

ение  

чел. 

Объем 

образования 

отходов 

Населе-

ние 

чел. 

Объем 

образования 

отходов 

т/год м3/год т/год м3/год 
 

т/год м3/год 

Жилая и общественная 10 726 3 217,8 16 089,0 11 087 3 326,1 16 630,5 13 456 4 036,8 20 184,0 

Дачная (сезонное пребывание) 23 800 3 570,0 17 850,0 30 000 4 500,0 22 500,0 32 000 4 800,0 24 000,0 

Всего отходов: - 6 787,8 33 939,0 - 7 826,1 39 130,5 - 8 836,8 44 184,0 

 в т.ч. КГО - 339,4 1 697,0 - 391,3 1 956,5 - 441,8 2 209,2 

На расчетный срок общее количество ТБО с учетом отходов от всего жилого сектора 

(включая территории садоводческих (дачных) некоммерческих объединений и объекты 

инфраструктуры), приравненных к ТБО отходов предприятий, составит 7,8 тыс. тонн или 39,1 

тыс. м
3
 в год, что соответствует 21,4 тоннам или 107,2  м

3 
в сут.  

На перспективу (до 2036 г.) общее количество ТБО с учетом отходов от всего жилого 

сектора, а также смёта с дорог с твердым покрытием,  и предприятий составит 8,8 тыс. тонн или 

44,2 тыс. м
3
 в год, что составляет около 24,1 тонн или 184,7  м

3 
в сут.  

При отсутствии или недостаточной эффективности системы сбора мусора, твердые 

бытовые отходы могут стать серьезным источником загрязнения всех компонентов окружающей 

среды. Являясь отходами 4 – 5 класса опасности (малоопасными), твердые бытовые отходы, тем 

не менее, могут сформировать на прилегающей территории крайне неблагоприятную 

экологическую ситуацию за счет возникновения резких неприятных запахов в процессе 

трансформации отходов, а также поступления загрязняющих веществ в поверхностные и 

подземные воды и почвы.  

Оптимизации процесса мусоропереработки  способствует раздельный сбор отходов 

населением. При отсутствии селективного сбора отходов и рациональной технологии вывоза 

твердых бытовых отходов на мусороперерабатывающее  предприятие поступает материал, не 

позволяющий оптимизировать процесс утилизации: значительно теряется вторичное сырье и 

снижается его качество. Селективный сбор твердых бытовых отходов лучше осуществлять с 

разделением органической  и минеральной частей и выделением из мусора таких фракций как: 

черные и цветные металлы, пластмасса, стекло, бумага. Селективный сбор отходов от жилого 

сектора необходимо вводить постепенно,  размещая на контейнерных площадках одновременно 

как контейнеры для раздельного сбора пластика, бумаги и стекла, органической составляющей, 

так и обычные контейнеры. Крайне важна разъяснительная работа с населением. Контейнеры 

для раздельного сбора отходов должны легко диагностироваться: иметь различный цвет, форму, 

крупные надписи. Улучшению ситуации в сфере обращения с отходами будет способствовать 

также  разработка схемы сбора и переработки производственных отходов, содержащих 
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вторичное сырье: текстиль, макулатуру, стеклобой, полимеры, включая медицинские отходы и 

строительные отходы, иловые осадки с очистных сооружений.  

Уменьшить нагрузку на окружающую среду за счет снижения интенсивности движения 

по автомобильным дорогам, а также снизить затраты на вывоз отходов, позволяет двухэтапная 

схема вывоза твердых бытовых отходов с использованием мусороперегрузочных станций. 

Двухэтапная система включает в себя: 

- сбор ТБО в местах накопления; 

- вывоз ТБО собирающими мусоровозами на мусороперегрузочную станцию; 

- перегрузка с уплотнением в большегрузные мусоровозы; 

- перевозка ТБО к месту утилизации. 

Площадки для перегрузки отходов «с колес» без их складирования с соблюдением 

санитарно-защитной зоны 100 м могут быть организованы в границах существующих или 

планируемых производственных территорий. 

Отходы 1-3 классов опасности, образующиеся от промышленных предприятий с.п. 

Кузнецовское, должны вывозиться на переработку и захоронение организациям, имеющим 

лицензию на осуществление данного вида деятельности.  

Отходы 1 класса опасности. Особое внимание должно уделяться отходам первого 

класса опасности, так как разработка и реализация государственных энергосберегающих 

программ и широкое использование энергосберегающих ламп в повседневной жизни потребует 

установки на контейнерных площадках герметичных контейнеров для сбора отходов первого 

класса, специального автотранспорта для их перевозки на пункты утилизации.  

Для предотвращения значительного экологического ущерба, который могут принести 

отходы 1-го класса опасности (ртутные лампы), образующиеся от жилой сектора в ходе 

реализации государственных энергосберегающих программ в результате широкого 

использования энергосберегающих ламп, потребуется разработка схемы обращения с отходами 

первого класса опасности, включающая в себя повсеместную установку на контейнерных 

площадках герметичных контейнеров для сбора отходов первого класса, специального 

автотранспорта для их перевозки на пункты утилизации, обучение персонала организаций, 

занимающихся вывозом отходов из жилого сектора обращению с отходами первого класса 

опасности. Крайне важно информировать население о местах сбора ртутных ламп и объяснение 

возможной опасности при их неправильной утилизации.  

Передача отходов 1-го класса опасности планируется  ООО «Экорецикл», г. Ногинск для 

обезвреживания и утилизации. 

Строительные отходы  образуются при проведении строительных и демонтажных 

работ, при реконструкции зданий. Значительная часть строительных отходов может 

использоваться как вторичное сырье для производства  строительных материалов (вторичный 

щебень различных фракций, кирпичный щебень). Строительные отходы при соответствии 

санитарно-гигиеническим требованиям должны быть использованы для рекультивации 

карьеров, отсыпки территорий. При невозможности вышеуказанного использования или 

отсутствия данной необходимости – для выполнения технологических операций при утилизации 

отходов. Строительные отходы, образующиеся при возведении частных объектов, вывозятся за 
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счет собственника по отдельному договору с организацией, занимающейся утилизацией данного 

вида отходов. 

Селективный сбор отходов от жилого сектора необходимо вводить постепенно, размещая 

одновременно как контейнеры для раздельного сбора пластика, бумаги и стекла, органической 

составляющей, так и обычные контейнеры. В данной ситуации крайне важна разъяснительная 

работа с населением. Контейнеры для раздельно сбора отходов должны четко 

диагностироваться (иметь различный цвет, форму, крупные надписи) для исключения двоякого 

понимания. Контейнеры должны быть установлены в достаточном количестве с учетом 

пешеходной доступности, в соответствии с действующими нормативами. 

Биологические отходы утилизируются в соответствии с требованиями «Ветеринарно-

санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» (утв. Главным 

государственным ветеринарным инспектором РФ 4 декабря 1995 г. N 13-7-2/469). 

Биологическими отходами являются: 

- трупы животных и птиц, в т.ч. лабораторных; 

- ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения), 

выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, в 

мясо- и рыбоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и др. объектах; 

- другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного 

происхождения. 

Биологические отходы утилизируют путем переработки на ветеринарно-санитарных 

утилизационных заводах (цехах) в соответствии с действующими правилами.  

Уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю категорически 

запрещается. В исключительных случаях, при массовой гибели животных от стихийного 

бедствия и невозможности их транспортировки для утилизации, сжигания или обеззараживания 

в биотермических ямах, допускается захоронение трупов в землю только по решению Главного 

государственного ветеринарного инспектора республики, другого субъекта Российской 

Федерации. 

Запрещается сброс биологических отходов в водоемы, реки и болота. Категорически 

запрещается сброс биологических отходов в бытовые мусорные контейнеры и вывоз их на 

свалки и полигоны для захоронения. 

Таким образом, для предотвращения негативного воздействия отходов на окружающую 

среду настоящим Генеральным планом предусматривается: 

 ликвидация несанкционированных свалок; 

 организация и контроль сбора и утилизации отходов первого класса опасности, 

образующихся от жилой застройки в ходе реализации государственных 

энергосберегающих программ в результате широкого использования энергосберегающих 

ламп, что потребует установки на контейнерных площадках герметичных контейнеров 

для сбора отходов первого класса, специального автотранспорта для их перевозки на 

пункты утилизации, информирование жителей о необходимости отдельной утилизации 

отходов 1-го класса опасности (ртутных ламп); 
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 передача опасных отходов (ртутных ламп) на переработку и утилизацию организациям, 

имеющим лицензию на осуществление данного вида деятельности (передача отходов 1-

го класса опасности планируется  ООО «Экорецикл», г. Ногинск для обезвреживания и 

утилизации); 

 оборудование площадок с твердым покрытием для сбора и временного хранения отходов 

за пределами водоохранных зон и зон санитарной охраны водозаборов во всех 

населённых пунктах, включая дачные посёлки и садоводческие товарищества, 

предназначенные для сезонного проживания; 

 размещение на оборудованных площадках контейнеров ёмкостью 0,75 и 8 м
3
 для 

временного хранения отходов (в том числе для селективного сбора отходов) в 

достаточном количестве для сбора фактически образующихся отходов, а также 

контейнеров для крупногабаритных отходов и урн в общественных зонах; 

 постепенный ввод селективного сбора отходов на территории поселения; 

 строительство пунктов селективного сбора вторсырья; 

 систематическое проведение санитарной очистки территорий вблизи садоводческих 

(дачных) некоммерческих объединений граждан, коллективных садов и участков 

индивидуальной застройки, особое внимание должно уделяться лесным массивам, 

прилегающим к данным территориям; 

 систематический вывоз для утилизации твёрдых бытовых и промышленных отходов на 

действующие полигоны Московской области; 

 вывоз иловых осадков после очистки сточных вод на топливно-энергетический 

комплекс на территории Чеховского района, строительство которого  было запланировано 

долгосрочной целевой программой Московской области "Утилизация и обезвреживание отходов 

производства и потребления  Московской области  на  2012-2020 годы" (действие программы 

завершено); 

 вывоз медицинских и биологических отходов на утилизацию в экологический 

технопарк на территории Ступинского района; 

 использование строительных отходов для рекультивации отработанных карьеров, 

а также для получения строительных материалов после переработки; 

 разработка схем санитарной очистки территории поселения, схемы уборки 

территории и схемы сбора, накопления и вывоза мусора в соответствии со  ст. 61 закона 

московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области» и 

реализация их на территории поселения; 

 организация системы безопасного обращения с производственными отходами на 

всех предприятиях, включающая в себя: 

 инвентаризацию мест временного хранения отходов на территории предприятий; 

 селективный сбор и хранение производственных отходов на территории 

предприятий для последующей сдачи на переработку или утилизацию организациям, имеющим 

лицензию на работу с отходами определенных классов опасности. 
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4.7. Акустическая обстановка 

При разработке данного раздела использовались следующие нормативно-правовые акты: 

 СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-

2003 

 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 

Существующее положение 

В настоящее время на территории с.п. Кузнецовское главным источником акустического 

воздействия являются автомобильный транспорт, а также аэродром в городе Жуковский. 

Оценка шумового воздействия авиационного транспорта 

Аэродром государственной авиации «Рампорт» расположен на территории городского 

округа Жуковский Московской области.  

В соответствии с со Схемой территориального планирования транспортного обслуживания 

Московской области (СТП ТО МО) рассматриваемая территория попадает в зону санитарного 

разрыва аэродрома, определенной по изолинии 75 дБА (мах) – максимальному уровню звука для 

ночного времени суток в соответствии с ГОСТ 22283-88. «Шум авиационный. Допустимые уровни 

шума на территории жилой застройки и методы его измерения».  

В зоне менее 75 дБА жилая застройка, участки ДДУ и школ, лечебных учреждений и 

объектов отдыха, размещаются при условии проведения шумозащитных мероприятий, 

обеспечивающих выполнение санитарно-гигиенических требований к допустимым уровням звука, 

установленным на территории и в помещениях застройки. Застройка общественного, 

производственного и коммунального назначения разрешается без ограничений.  
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Условные обозначения: 

 

 Оценка шумового воздействия транспортных источников 

Основными автодорогами с.п. Кузнецовское являются: автомобильная дорога общего 

пользования федерального значения А-107 "Московское малое кольцо"–Икша–Ногинск–

Бронницы–Голицыно–Истра–Икша (ММК), автомобильные дороги общего пользования 

регионального значения «Раменское – ст. Бронницы –ММК», «ММК – Раменское», «ММК-

Бояркино», «Бояркино-Рыбаки», ««Бояркино – Рыбаки» – Марково»», «ММК-Пласкинино-

Надеждино», ««ММК - Пласкинино-Надеждино» - Меткомелино»». 

Величина эквивалентного уровня шума транспортных потоков определяется характером 

и режимом их движения (состав, интенсивность, скорость движения потока), дорожными 

условиями (планировка, профиль, тип дорожного покрытия проезжей части), а также 

характером застройки придорожных территорий. 



 

62 

Исходным параметром для расчета эквивалентного уровня звука в придорожной полосе, 

создаваемого потоком средств автомобильного транспорта, является шумовая характеристика 

потока Lэкв. в дБА, определяемая на расстоянии 7,5 м от оси ближней полосы движения 

транспорта. 

 

           Lэкв =10 lg Q + 13,3 lg V + 4 lg (1 + ро) + L A1  + L A2 +15, дБА   

где: 

Q   - интенсивность движения, ед./ч; 

V  - средняя скорость потока, км/ч; 

ро  - доля средств  грузового  и общественного транспорта в потоке; 

L A1   - поправка,   учитывающая  вид  покрытия  проезжей   части улицы или  

дороги, дБА, (при   асфальтобетонном  покрытии L A1  = 0,  при  цементобетонном  

покрытии  L A1  = +3 дБА); 

L A2  - поправка,   учитывающая  продольный   уклон   улицы  или дороги, дБА. 

 Согласно ОДМ 218.2.013-2011 «Методические рекомендации по защите 

от транспортного шума территорий, прилегающих к автомобильным дорогам», зная суточную 

интенсивность движения, находим: 

 Q д  =0,076х Qсут – расчетная интенсивность движения в дневной период времени; 

 Q н  =0,039х Qсут – расчетная интенсивность движения в ночной период времени. 

Расчет эквивалентного уровня шума производился для двух вариантов – существующего 

положения (1) и увеличения транспортной нагрузки с учетом реконструкции дорог, а также 

замены дорожного покрытия (2). 

Расчет производился для автодорог и магистральных улиц с наибольшей интенсивностью 

движения для дневных и ночных часов отдельно. Допустимые значения уровней шума на 

территориях, непосредственно прилегающих к жилым зданиям в дневной (с 7-00 до 23-00 ч) и 

ночной (с 23-00 до 7-00 ч) периоды времени, регламентируются санитарными нормами СН 

2.2.4/2.1.8.562-96 и приняты равными 55 дБА в дневное время, и 45 дБА в ночное время с 

учетом поправок для транспортного шума. Результаты расчетов уровня шума вблизи дорог 

приведены в таблице 4.7.1 
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Таблица 4.7.1 

 

№ Наименование дороги 

Максимальная 

интенсивность 

движения  

транспорта, 

авт/сутки 

Средняя 

скорость 

движения 

транспортного 

потока, км/час 

Уровень 

шума 

вблизи 

дороги в 

дневные 

часы, дБа 

Уровень 

шума 

вблизи 

дороги в 

ночные 

часы, дБа 

Ширина зоны 

акустического 

дискомфорта 

в дневные 

часы, м 

Ширина зоны 

акустического 

дискомфорта 

в ночные 

часы, м 

1 - существующее положение, 2 - расчетный срок 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1 

А-107 "Московское малое 

кольцо"–Икша–Ногинск–

Бронницы–Голицыно–Истра–

Икша  

4 000 6 000 80 80 66 67 63 64 38 49 112 147 

2 ММК - Пласкинино - Надеждино 1 100 2 000 60 60 58 61 55 58 12 18 37 55 

3 
А-113 строящаяся Центральная 

кольцевая автомобильная дорога 

(Московская область) 

  80 000 120 120 - 81 - 78 - 398 - 1 185 

4 Подольск - Домодедово - 

Раменское - ЦКАД 
  80 000 100 100 - 80 - 77 - 339 - 1 008 

5 Москва - Саранск - Ульяновск - 

Екатеринбург 
  80 000 120 120 - 81 - 78 - 398 - 1 185 
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Дополнительным источником негативного акустического воздействия на 

рассматриваемую территорию является шум от железнодорожного транспорта. 

Железнодорожное сообщение осуществляется по Рязанскому направлению Московской 

железной дороги (МЖД).  

В границе сельского поселения расположены станция Бронницы и остановочный пункт 

платформа Загорново. 

Станция Бронницы имеет четырёхпутное развитие с двумя высокими платформами для 

посадки пассажиров и грузовой платформой. К станции примыкают подъездные пути тяговой 

подстанции и промпредприятий сельского поселения Кузнецовское. 

Через железнодорожные пути по оси обычной автомобильной дороги регионального 

значения «Раменское-ст. Бронницы- А-107 "Московское малое кольцо"–Икша–Ногинск–

Бронницы–Голицыно–Истра–Икша» имеется охраняемый переезд.Утверждённой СТП ТО МО 

отображена ликвидация этого переезда. 

Шумовой характеристикой потоков железнодорожного транспорта является 

эквивалентный уровень шума LАэкв, дБА, на расстоянии 25 м от оси железнодорожного пути, 

ближайшего к расчетной точке. 

Эквивалентный уровень звука LАэкв. дБа, определяется по следующим формулам  

(пособие к МГСН 2.04-97 "Допустимые уровни шума, вибрации и требования к звукоизоляции в 

жилых и общественных зданиях".) раздельно для пригородных электропоездов, пассажирских и 

грузовых поездов: 

пригородные электропоезда 

LАэкв= 10lgN+ 26lgV+ ΔLA6+ 9, дБА 

пассажирские поезда 

LАэкв= 10lgN+ 13lgV+ ΔLA6+ 34, дБА 

грузовые поезда 

LАэкв= 10lgN+ 13lgV+ ΔLA6+ 41, дБА, 

где N – средняя часовая интенсивность движения поездов, ед/час; ΔLA6 – поправка, 

учитывающая тип железнодорожного пути, дБА (изменяется от -2 дБА для бесстыковых путей 

на деревянных шпалах до +2 дБА для путей с открытыми стыками на железобетонных шпалах), 

V – средняя скорость движения поездов, принимается в зависимости от типа поезда: V=50 

км/час для пригородного электропоезда, V=60 км/час для пассажирского электропоезда, V=40 

км/час для грузового поезда. 

Итоговый эквивалентный уровень шума потока поездов определяется путем 

энергетического суммирования уровней звука от отдельных видов поездов. Расчет шумовых 

характеристик и зоны санитарного разрыва по шуму от движения поездов для существующего 

положения проведен для дневного и ночного времени суток и представлен в таблице 4.7.2. 

 

 

garantf1://260151.10000/
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Таблица 4.7.2 

 Наименование дороги 

Среднечасова

я 

интенсивност

ь движения  

день/ночь, 

составов/час 

Средняя 

скорость 

движения 

поездов, 

км/час 

Уровень 

шума 

вблизи 

дороги в 

дневные 

часы, дБа 

Уровень 

шума 

вблизи 

дороги в 

ночные 

часы, дБа 

Ширина 

зоны 

акустическ

ого 

дискомфор

та в 

дневные 

часы, м 

Ширина 

зоны 

акустическ

ого 

дискомфорт

а в ночные 

часы, м 

1 - существующее 

положение, 2 - 

расчетный срок 

1 2 1,2 1 2 1 2 1 2 1 2 

МЖД Рязанского направления 

Пригородные поезда 10/

5 
20/5 40 61 64 58 58 60 95 175 175 

Пассажирские поезда 7/2 14/2 60 64 67 58 58 95 151 192 192 

Грузовые поезда 15/

1 
30/1 50 65 68 53 53 115 183 88 88 

Итого суммарно:       68 71 62 62 191 303 323 323 

 

Согласно проведенному расчету уровень шума от железнодорожного транспорта, 

движущегося по Рязанскому направлению МЖД на участке сельского поселения, составляет 68 

дБА днем и 62 дБА ночью.  

Расчетная ширина зоны акустического дискомфорта от железнодорожной ветки 

Рязанского направления МЖД транспорта в настоящее время составляет 303 м днем и 323 м 

ночью. 

Наиболее эффективным методом борьбы с шумом железнодорожного транспорта 

является строительство шумозащитных экранов. 

Кроме того, в соответствии со СНиП 2.07.01.89 (СП 42.13330.2011, п. 8.20) 

железнодорожные магистрали имеют зону санитарного разрыва, которая для жилой застройки 

составляет 100 м. Ширину санитарно-защитной зоны до границ садовых участков следует 

принимать не менее 50 м. 

Оценка шумового воздействия локальных и комплексных источников 

Локальными и комплексными источниками являются предприятия и организации, 

имеющие санитарно-защитные зоны (см. п.п.4.8).  

Жилая застройка с инфраструктурой и площадками отдыха на прилегающей территории 

не являются источниками негативного воздействия по фактору шума на рассматриваемую 

территорию. 

Выводы: 

Анализ плана существующего использования территории показал, что акустический 

режим на планируемой территории будет определяться источниками транспортного шума. 

Расчет шумовых характеристик транспортных источников показал на существующее 

положение (по первому варианту), что шумовое воздействие вблизи автодорог колеблется в 

пределах 58-66 дБА в дневное время и 55-63 дБА в ночное время. Ширина зоны акустического 

дискомфорта в ночные часы составляет от 37 м до 112 м для наиболее шумной А-107 
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"Московское малое кольцо"–Икша–Ногинск–Бронницы–Голицыно–Истра–Икша. Уровень 

шумового воздействия от железнодорожного транспорта, движущегося по Рязанскому 

направлению МЖД, составляет 68 дБА днем и 62 дБА ночью. Зоны санитарного разрыва по 

шуму составляют 191 м днем и 323 м ночью от МЖД. Ширина зоны акустического дискомфорта 

определялась для существующего положения ориентировочно без учета существующей 

застройки, противошумовых мероприятий и озеленения, поэтому приведенные данные 

несколько выше измеряемых значений, однако в целом позволяют судить о напряженности 

экологической ситуации вдоль автотрасс. Наибольшей шириной зоны акустического 

дискомфорта характеризуется А-107 "Московское малое кольцо"–Икша–Ногинск–Бронницы–

Голицыно–Истра–Икша. 

Проектные предложения 

В соответствии со Схемой территориального планирования транспортного обслуживания 

Московской области (утверждена постановлением Правительства Московской области от 

25.03.2016 № 238/8), Федеральной целевой программой "Развитие транспортной системы 

России (2010-2020 годы) (утв. постановлением Правительства РФ от 5 декабря 2001 г. N 848)
1
, 

Государственной программой Московской области "Развитие и функционирование дорожно-

транспортного комплекса" (постановление Правительства Московской области от 23 августа 

2013 г. N 656/35 "Об утверждении государственной программы Московской области "Развитие и 

функционирование дорожно-транспортного комплекса"
2
 Подпрограмма "Дороги Подмосковья") 

предусмотрено развитие федеральной и региональной сетей автомобильных дорог Раменского 

муниципального района, в том числе Кузнецовского сельского поселения. Генеральным планом 

предусмотрено также реконструкция существующих дорог и магистральных улиц с заменой 

дорожного покрытия и увеличением количества полос движения для некоторых дорог.  

Для основных автомобильных автодорог и магистральных улиц с.п. Кузнецовское 

перспективные зоны акустического дискомфорта были определена расчетным путем для 

дневного и ночного времени в соответствии со СНиП 23-03-2003 «Защита от шума» 

(Актуализированная редакция СП 51.13330.2011), справочником проектировщика «Защита от 

шума в градостроительстве» под ред. Г.Л. Осипова и представлены в таблице 4.7.1. 

Согласно расчетам уровень шума вблизи автодорог составляет 61 - 81 дБА в дневные 

часы и 58 - 78 дБА в ночные. Наиболее «шумными» автодорогами являются: А-113 строящаяся 

Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область)  и  «Москва - Саранск - 

Ульяновск – Екатеринбург». В связи с недостаточным расстоянием от жилых домов до 

автодорог возможности дополнительного озеленения улиц ограничены, поэтому рекомендуется 

провести шумозащитное остекление фасадов домов, выходящих на автодороги. На участках, 

свободных от застройки, рекомендуется провести шумозащитное озеленение шириной не менее 

10 м. После реконструкции дорог без применения шумозащитных мероприятий ширина зоны 

акустического дискомфорта в ночные часы возрастает  и достигает 1185 м для автодорог А-113 

строящаяся Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область)  и  «Москва - 

Саранск - Ульяновск – Екатеринбург». 

                                                 
1- Положение об управлении реализацией настоящей федеральной целевой программы, утвержденное приказом Минтранса России от 20 июня 

2014 г. N 162 

2- Постановлениями Правительства Московской области от 15 июля 2015 г. N 577/26 и от 16 июля 2015 г. N 578/27 в настоящее постановление 

внесены изменения 

garantf1://36797342.0/
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Развитие улично-дорожной сети поселения, строительство объездных дорог для 

исключения движения транзитного и грузового транспорта через центральную часть поселения, 

увеличение пропускной способности автодорог за счет их реконструкции позволит несколько 

снизить уровень шумового дискомфорта. Тем не менее, в результате анализа прогнозных 

уровней шума становится понятно, что при проведении реконструкции дорог необходимо 

проводить шумозащитные мероприятия практически на всех участках дороги.  

 

Выводы: 

Анализ проектных предложений показал, что акустический режим на планируемой 

территории будет определятся источниками транспортного шума. Задачей территориального 

планирования транспортного обслуживания Московской области является снижение 

экологического воздействия от источников внешнего шума, связанных с объектами 

транспортной системы Московской области (автомобильных дорог, железных дорог, 

авиационного транспорта).  Для борьбы с шумом от авиационного транспорта 

предусматривается изменение маршрутов подходов и выходов воздушных судов в обход 

крупных населенных пунктов. 

Открытые гаражи и автостоянки на планируемой территории не являются источниками 

шумового дискомфорта для жилой застройки. 

Таким образом, произведенный расчет показал, что перспективное  увеличение интенсивности, 

а также скорости движения транспортных потоков расширит зону акустического дискомфорта, 

однако при проведении соответствующих комплексных защитных мероприятий (шумозащитное 

озеленение, установка шумозащитных экранов и др.) акустическая обстановка на 

рассматриваемой территории значительно улучшится.  

В таблице 4.7.3 представлены мероприятия по шумозащите прилегающей территории от 

транспортного шума ( из таблицы 9.1 ОДМ 218.2.013-2011). 

Таблица 4.7.3 

Тип (категория) дорог Характеристики 

застройки 

прилегающей 

территории 

Мероприятия по шумозащите прилегающей территории и 

застройки от транспортного шума 

1 2 3 

Загородные 

автомобильные 

дороги 

Отдельные 

малоэтажные здания и 

строения 

- создание буферных зон; 

- трассирование с использованием существующих форм 

рельефа; 

- устройство выемок мелкого заложения традиционного 

очертания с пологими откосами, не круче 1:3 - 1:4; 

- устройство "шумозащитных выемок": выемок мелкого 

заложения до 1(2) м с крутым внешним откосом со 

стороны защищаемой территории, при необходимости 

обеспечения устойчивости откоса, с устройством 

подпорной стенки из недорогих, преимущественно 

местных материалов (дерево, каменная кладка, 

армированный грунт, габионы и т.п.); 

- шумозащитные валы; 

- шумозащитные экраны малой (до 2 м) высоты. 

Пригородные участки Малоэтажная застройка - устройство выемок; 
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автомобильных дорог: 

подходы к крупным 

городам и в зоне 

небольших 

населенных пунктов 

средней плотности - устройство "шумозащитных выемок"; 

- устройство выемок с подпорной стенкой; 

- шумозащитные валы; 

- шумозащитные экраны малой (до 2 м) и средней (2 - 6 м) 

высоты; 

- в случае автомобильных дорог с высокой 

интенсивностью движения частичная или полная изоляция 

проезжей части (тоннели, галереи); 

- комбинация указанных выше мероприятий. 

Городские улицы и 

дороги 

Плотная многоэтажная 

застройка 

- организация движения грузовых автомобилей вне 

селитебных территорий (выделение городских дорог 

грузового движения); 

- полное или частичное (по времени) ограничение или 

запрещение движения грузовых автомобилей; 

- организация движения с ограниченной скоростью (до 30 

км/час), "успокоение движения"; 

- развитие общественного транспорта; 

- шумозащитные экраны средней (2 - 6 м) и большой 

(свыше 6 м) высоты; 

- полная или частичная изоляция проезжей части (тоннели, 

галереи); 

- комбинация указанных выше мероприятий. 

Городские дороги в 

центральной части 

крупных городов 

Плотная многоэтажная 

застройка с малым 

расстояниями между 

фасадами зданий 

- шумозащитные экраны большой высоты (свыше 6 м), 

при условии обеспечения нормативной инсоляции жилых 

помещений; 

- полная изоляция проезжей части (тоннели, галереи); 

- комбинация указанных выше мероприятий. 

Основными мероприятиями по обеспечению благоприятной акустической обстановки на 

территории поселения являются: 

-проведение (уплотнение) шумозащитного озеленения вдоль всех крупных автодорог 

поселения; 

- использование при прохождении магистральных и скоростных автомобильных дорог в 

населенных пунктах акустических экранов (экранов-стенок) с варьированием их высоты, длины, 

расстояния между источником шума и экраном, а также шумозащитных зданий и сооружений, 

шумозащитных окон; 

-устройство Г-образных акустических экранов со звукопоглощающей облицовкой 

высотой 4 м и более в случаях прохождении линий ВСМ в непосредственной близости от жилой 

застройки в населенных пунктах;  

-проведение шумозащитного остекления фасадов домов, выходящих на улицы с 

интенсивным движением транспорта; 

-частичное или полное перекрытие проезжей части (тоннели, шумозащитные галереи); 

-проведение прочих шумозащитных мероприятий в зависимости от категории 

автомобильной дороги, интенсивности движения, характера территории и ее застройки; 

-обеспечение организации и соблюдения режима санитарно-защитных зон 

производственных предприятий и коммунальных объектов. 



 

69 

В районах жилой застройки, непосредственно примыкающих к автотрассам с 

наибольшей интенсивностью движения, необходимо осуществлять мониторинг акустического 

воздействия. Мониторинг акустического воздействия должен быть регламентирован в проектах 

реконструкции дорог. Проведение мониторинга должно быть возложено на органы санитарно-

эпидемиологического надзора и другие организации, имеющие лицензии на проведение данного 

вида деятельности. В случае размещения новой застройки, нормируемой по уровню шума, в 

шумовых зонах автомобильных и железных дорог шумозащитные мероприятия проводятся за 

счет застройщика. 

Размещение жилой застройки в расчетных зонах акустического дискомфорта 

автомобильных и железных дорог может проводится только после установления 

экспериментальным путем соответствия уровней шума на отводимой территории санитарным 

нормам, при условии проведения шумозащитных мероприятий с учетом перспективной 

интенсивности движения по участку дороги. 

4.8 Зоны с особыми условиями использования территории 

Существующее положение 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов» и Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О Санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» в целях обеспечения безопасности населения, 

вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и 

здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования 

(далее – санитарно-защитная зона (СЗЗ)). Территория санитарно-защитных зон предназначена 

для обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов за ее 

пределами, создания санитарно-защитного и эстетического барьера между территорией объекта, 

требующего СЗЗ, и территорией жилой застройки, а также организации дополнительных 

озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию 

загрязнителей атмосферного воздуха, повышение комфортности микроклимата. 

Промышленные и коммунальные объекты, имеющие санитарно-защитные зоны в 

пределах поселения, накладывают ряд планировочных ограничений для его развития. 

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения. 

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 территории, на которых расположены 

водозаборные сооружения (ВЗУ и отдельные скважины) должны иметь зоны санитарной охраны 

(ЗСО). ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает 

территорию расположения   водозаборов,   площадок   всех   водопроводных  сооружений. 
Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для 

предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В каждом из трех поясов 

устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на 

предупреждение ухудшения качества воды. Организации ЗСО предшествует разработка проекта 

ЗСО. Зоны санитарной охраны организуются па всех водозаборных сооружениях, вне 

зависимости от ведомственной принадлежности.  



 

70 

Для всех водозаборных узлов, независимо от их ведомственной принадлежности, 

необходимо разработать Проекты зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого 

водоснабжения». 

При расположении в непосредственной близости к границам первого пояса 

существующих зданий должны быть приняты меры по благоустройству их территории и 

исключению возможности загрязнения территории зоны. Бурение новых артскважин, 

тампонирование бездействующих и не правильно эксплуатируемых артскважин осуществлять 

при обязательном согласовании с органами санитарно-эпидемиологической службы. 

Местным административно-хозяйственным органам в пределах зоны санитарной охраны 

выполнить в установленные сроки санитарно-технические мероприятия: территорию площадки 

водозабора оградить, очистить от строительного мусора, спланировать территорию 

водозаборного узла таким образом, чтобы отвод дождевых и талых вод осуществлялся с 

площадки; вдоль изгороди на видных местах установить опознавательные знаки с надписями о 

запрещении входа всем лицам, не имеющим отношения к водопроводным сооружениям.  

На территории 1-го пояса зоны санитарной охраны запрещено: проживание людей; 

строительство каких-либо сооружений, не относящихся непосредственно к водопроводным 

сооружениям; выпуск сточных вод, свалку мусора, нечистот, закапывание павших животных; 

использовать территорию для хозяйственных нужд под огороды, гаражи, содержание и выпас 

скота; всех лиц, работающих на ВЗУ, обязать медицинскому осмотру. 

Надзор за состоянием первой зоны санитарной охраны возлагается на организацию, 

эксплуатирующую водозаборные сооружения. 

Второй и третий пояс ЗСО предусматривают для предотвращения неблагоприятного 

влияния окружающей среды на источник водоснабжения в результате хозяйственной 

деятельности населения. Отвод участка под любое строительство в пределах второго пояса ЗСО 

должен согласовываться с санитарно-эпидемиологической службой. Все водозаборные 

сооружения должны иметь благоустроенные подъездные дороги.  

На территории 2 пояса ЗСО станций водоподготовки не допускается размещение 

объектов, обуславливающих опасность химического и микробного загряз- нения почвы, 

грунтовых вод и воды источника водоснабжения:  

- кладбищ, скотомогильников (на существующих кладбищах не допускается расширение 

территории; разрешается захоронение в родственные могилы в соответствии с санитарными 

правилами и нормами по размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и 

сооружений похоронного назначения);  

- складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений;  

- накопителей промстоков, шламохранилищ, полигонов и накопителей твердых 

промышленных отходов (ТПО) и полигонов твердых бытовых отходов (ТБО);  

- полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, полей 

подземной фильтрации;  

- животноводческих и птицеводческих комплексов, ферм, силосных траншей и 

навозохранилищ;  

- применение пестицидов, органических и минеральных удобрений;  
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- изменение технологии действующих предприятий, связанное с увеличением 

техногенной нагрузки на источник водоснабжения;  

- рубка леса главного пользования и реконструкции на территории шириной не менее 500 

м от уреза воды. В этих пределах допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса.  

Не допускается расположение стойбищ, выпас скота в пределах прибрежной полосы 

шириной не менее 500 м, а также распашка земли в пределах прибрежной полосы 100 метров. 

Санитарный режим поселений на территории 2 пояса ЗСО станций водоподготовки и должен 

соответствовать требованиям санитарных правил.  

Поселки должны иметь системы городской канализации с блоками механической, биоло- 

гической и третичной очистки городских сточных вод, а также системы ливневой канализации с 

отводом стоков на очистные сооружения.  

Сброс очищенных промышленных, городских и бытовых сточных вод в источник 

питьевого водоснабжения в акватории 2 пояса ЗСО станций водоподготовки допускается при 

условии доведения качества сточной воды до уровня требований к качеству воды водных 

объектов первой категории водопользования в соответствии с гигиеническими нормативами.  

При водоснабжении объекта индивидуального жилищного и дачного строительства из 

шахтного колодца или водоразборных колонок без домовой распределительной сети 

допускается устройство герметичных выгребов при условии обеспечения регулярного вывоза 

отходов спецавтотранспортом на сливные станции.  

Пользование акваторией источника питьевого водоснабжения в пределах 2 пояса ЗСО 

станций водоподготовки для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в 

установленных местах (зонах рекреации) при соблюде- нии гигиенических требований к охране 

поверхностных вод, а также нагрузки на территорию пляжа не более 1000 чел./га, на акваторию 

- не более 500 чел./га.  

Размеры ориентировочных границ второго пояса санитарной охраны источников 

питьевого водоснабжения г. Москвы, подлежат уточнению в зависимости от гидрологических 

условий и рельефа местности (п. 3.4.3. СП 2.1.4.2625-10). Для уточнения границ второго пояса 

санитарной охраны необходимо разработать Проект организации зон санитарной охраны 

питьевого водоисточника г. Москвы и утвердить его в установленном порядке. 

Государственный надзор за первой, второй и третьей зонами санитарной охраны 

возлагается на районную службу ТО ТУ «Роспотребнадзор». 

В границах второго пояса ЗСО, который охватывает административные границы 

сельских населённых пунктов, предлагается организация централизованного водоснабжения и 

водоотведения всех объектов, отвод загрязненных поверхностных стоков. 

В пределах второго пояса допускается купание, туризм, при обеспечении санитарного 

режима, согласованного с Государственной санитарно-эпидемиологической службой. 

Санитарно-защитные зоны. 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 “Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов”, размер СЗЗ для сельских и 
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закрытых кладбищ составляет 50 м, для кладбищ площадью равной и менее 10 га – 100 м, 10-20 

га – 300 м. Перечень территорий ритуального значения проектируемой территории приводится в 

таблице:  

№ 
Наименование места 

погребения 

Площадь, 

га 

Состояние 

(действующее, 

закрытое, 

ликвидируемое, 

вновь 

открываемое) 

Санитарно-защитная 

зона, м/класс и 

соответствие СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

1 
Кладбище 

д. Плаксинино 
0,8 

Действующее 

(резерв отсутствует) 
50 / V, не соблюдается 

2 Кладбище с. Малышево 1,5 
Действующее 

(резерв отсутствует) 
50 / V, соблюдается 

3 Кладбище с. Малышево 4 
Действующее 

(резерв отсутствует) 
50 / V, соблюдается 

4 Кладбище д. Бояркино 0,8 
Действующее 

(резерв отсутствует) 
50 / V, соблюдается 

5 Кладбище с. Марково 1,23 
Действующее 

(резерв отсутствует) 
50 / V, не соблюдается 

6 Кладбище д.Юрово 19,86 Открываемое 300 / IV, соблюдается 

7 Кладбище д.Юрово 7,04 Открываемое 100 / IV, соблюдается 

 

Кладбища, расположенные в д. Пласкинино, с. Марково, находятся в водоохранной зоне, 

что согласно п. 15 ст. 65 ВК РФ запрещено, данные объекты необходимо закрыть. 

При устройстве новых участков кладбищ необходимо руководствоваться требованиями 

СанПиН 2.1.2882-11 “Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию 

кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения” “Инструкции о порядке похорон и 

содержании кладбищ в Российской Федерации”, МДС 13-2.2000, Водным кодексом РФ. 

Наиболее мощным источником воздействия на состояние компонентов окружающей 

среды в целом по поселению является автомобильный транспорт. Загрязнение атмосферы и 

превышение уровня шума наблюдается вдоль всех крупных автодорог. 

В пределах поселения расположены также: 

- котельные (размер СЗЗ определяется мощностью); 

- стадион, санитарно-защитная зона - 50 м; 

- очистные сооружения поверхностного стока – 100 м (открытого типа) и – 50 м 

(закрытого типа), КНС – от 15 до 30 м (в зависимости от производительности), котельные – 

расчетная величина. 

Существующие и планируемые автозаправочные станции имеют санитарно- защитные 

зоны 100 м. 

Для объектов хранения автотранспорта, расположенных на территории поселения, 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
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предприятий, сооружений и иных объектов» установлены следующие минимальные расстояния 

до торцов с окнами и фасадов жилых домов: 

- не менее 15 м (на 11-50 маш/мест); 

- не менее 25 м (на 51-100 маш/мест); 

- 35 м (на 101-300 маш/мест)  

- 50 м (свыше 300 маш/мест).  

Минимальное расстояние от въездов/выездов и от вентиляционных шахт подземных 

гаражей до территорий школ, фасадов жилых домов, площадок отдыха должно составлять не 

менее 15 метров, для многоуровневых гаражей – устанавливается по результатам расчетов 

рассеивания загрязняющих веществ и шумового воздействия.  

Санитарно-защитные зоны предприятий с.п. Кузнецовское 

№ 
Наименование 

предприятия 
Местонахождение Вид деятельности 

Санитарно-

защитная зона, 

м/класс пред-тия 

по СанПиН 2.2.1/ 

2.1.1.1200-03 

1  

ООО Агрофирма 

“Сафоновское” 

 

Ферма КРС 

 

 

Свиноферма 

 

 

 

д. Кузнецово 

 

 

д. Юрово 

 

 

Фермы крупного 

рогатого скота менее 

1200 голов 

 

Свинофермы до 4 тыс. 

голов 

 

 

300 м \ III, не 

соблюдается 

2  ЗАО “Агроприбор” пос. Мирный 
Заготовка и переработка 

цветных металлов 

100 м \ V, 

соблюдается 

3  ООО ”Агро-Прок” с.п. Кузнецовское 
Выпуск примесей для 

животных и птиц 

100 м \ V, 

соблюдается 

4  ОАО “Бротекс” пос. ст. Бронницы Складские услуги 
50 м \ V, не 

соблюдается 

5  ООО 

”Агросоюзтехнологии” 
пос. Дружба 

Сборочное производство 

(сеялки, культиваторы) 

50 м \ V, 

соблюдается 

6  

ОАО “Раменский 

комбинат 

хлебопродуктов им. 

В.Я. Печенова” 

пос. Дружба 

Хлебозаводы и 

хлебопекарные 

производства 

производительностью 

более 2,5 т/сутки. 

100 м \ V, 

соблюдается 

7  ОАО “Продснаб” пос. Дружба Складские услуги 
50 м \ V, 

соблюдается 

8  ООО “Рамфуд” пос. Дружба 
Мясоперерабатывающий 

завод 

300 м \ III, не 

соблюдается 

9  ООО ПО 

“Агротехника” 
пос. Дружба 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспортных 

средств, транспортная 

обработка грузов 

 

300 м \ III, не 

соблюдается 

10  ООО “ДОК ТМБ” пос. ст. Бронницы 
Деревообрабатывающее 

производство 

300 м \ III, не 

соблюдается 
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№ 
Наименование 

предприятия 
Местонахождение Вид деятельности 

Санитарно-

защитная зона, 

м/класс пред-тия 

по СанПиН 2.2.1/ 

2.1.1.1200-03 

11  ЗАО ОТФ 

“Автотехобслуживание” 
д. Кузнецово Складские услуги 

50 м \ V, не 

соблюдается 

12  
ООО “Раменский 

кондитерский 

комбинат” 

пос. Дружба 

Пищевая 

промышленность 

(производство 

бисквитных изделий) 

100 м \ V, 

соблюдается 

13  ЗАО “Агротранс” пос. Мирный 
Заготовка и переработка 

цветных металлов 

100 м \ V, 

соблюдается 

14  ООО “ЧекомСервис” д. Кузнецово 
Завод железобетонных 

изделий 

300 м \ III, не 

соблюдается 

15  
ЗАО 

“Производственные 

предприятия” 

д. Кузнецово 

Производство 

строительных 

материалов (бетон, 

раствор, асфальтобетон, 

блоки ФБС) 

300 м \ IV, не 

соблюдается 

16  ООО “Металл Люкс” пос. ст. Бронницы Склад ГСМ 
100 м \ IV, не 

соблюдается 

17  АЗС с.п. Кузнецовское 
Автозаправочные 

станции до 3 колонок 

50 м \ V, 

соблюдается 

18  АЗС с.п. Кузнецовское 
Автозаправочные 

станции до 3 колонок 

100 м \ IV, не 

соблюдается 

19  СТО с.п. Кузнецовское 
Станции технического 

облуживания 

100 м \ IV, 

соблюдается 

20  Очистные сооружения с.п. Кузнецовское Очистка сточных вод 
200 м, 

соблюдается 

21  АЗС д. Петровское 

Автозаправочные 

станции не более 3-х 

ТРК 

50 м \ V, 

соблюдается 

22  АЗС д. Бояркино 
Автозаправочные 

станции более 3-х ТРК 

100 м \ IV, 

соблюдается 

23  АЗС 
пос. 

Машиностроитель 

Автозаправочные 

станции более 3-х ТРК 

100 м \ IV, 

соблюдается 

Проектные решения 

Генеральным планом предлагается формирование производственных зон на основе 

существующих предприятий и организация комплексных санитарно-защитных зон за счет: 

- оптимизации планировочной структуры предприятий (в настоящее время территории 

большинства предприятий организованы неэффективно, используются для отстоя транспорта); 

- перехода предприятий на современные технологии производства, снижающие вредное 

воздействие на окружающую среду и здоровье населения, установка газо- и 

пылеулавливающего современного оборудования, проведение шумозащитных мероприятий; 

- разработки мероприятий по компенсации вредного воздействия, в том числе 

благоустройство санитарно-защитных зон. 
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Рекомендуется разработать проекты организации и благоустройства санитарно-защитных 

зон для каждого предприятия. К промышленным предприятиям, которые должны разрабатывать 

проект СЗЗ, относятся все предприятия, в границу санитарно-защитных зон которых попадает 

жилая застройка.  

Учитывая существенно различный характер предприятий, входящих в состав 

производственной зоны, а также высокий уровень антропогенной нагрузки на данную 

территорию Генеральным планом предлагается комплекс мероприятий по организации 

санитарно-защитных зон вышеперечисленных предприятий: 

- реконструкция очистных сооружений: планируется размещение блоков закрытого типа 

полной биологической очистки с применением малоопасных технологий; нормативная 

санитарно-защитная зона реконструированных КОС составит 300 м, однако и эта зона требует 

сокращения, так как в ее границы попадает нормируемая застройка; 

- разработка комплекса мероприятий по сокращению выбросов и шумового воздействия 

предприятий; 

- благоустройство и озеленение имеющихся санитарных зон и разрывов. 

К промышленным предприятиям, которые должны разработать проект сокращения СЗЗ, 

относятся все предприятия, в границу санитарно-защитных зон которых попадает жилая 

застройка, учебные, социальные и медицинские учреждения, в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Сокращение санитарно-защитных зон этих предприятий возможно 

за счет изменения планировочной организации территории предприятий, усовершенствования 

технологии производства, замены технологического оборудования, установки газо- и 

пылеулавливающих установок, проведения шумозащитных мероприятий.  

На проектируемых промышленных площадках предполагается размещать предприятия 

IV-V класса опасности с размером санитарно-защитных зон 50-100 м. На территориях, с 

превышением показателей гигиенических нормативов, допускается размещение предприятий, 

не являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.  

Участки перспективной жилой застройки размещаются за пределами санитарно-

защитных зон существующих и проектируемых предприятий. 

4.9. Минерально-сырьевые ресурсы 

На территории Раменского района расположены месторождения полезных ископаемых: 

песчаные, суглинков и глин, торфа. В соответствии со ст. 25 Закона Российской Федерации от 

21.02.1992 №2395-1 «О недрах», проектирование и строительство населенных пунктов, 

промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после 

получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр 

(Роснедра) или его территориального органа (Центрнедра) об отсутствии полезных ископаемых 

в недрах под участком предстоящей застройки. 
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